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印刷 


印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 


Mac OS Xでの手順は以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （MacOSX)」 13ページ 

アプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧くださ 
い 0 


1. プリンターに印刷用紙をセツトします。 


Q) - 

重要：手差し給紙に印刷用紙をセツトするとき（対応機種のみ：機能一覧） 

用紙をセツトする前に、アプリケーションソフトで印刷（手順2〜 7) を実行してください。印刷を実行すると、 
パソコンに以下の画面が表示されますので、プリンターの画面表示に従って用紙をセツトしてください。 


EPSON プ u レターウィンドウ G : EPSON XX-XKXX 
E ■用 iKto 卜してくださ“ 


1 


イ I 卜 


イン:置 









2. アプリケーションソフトの印刷画面を表示させます。 

[ファイル]-[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 


印刷 
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3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 




全较 

力 

% プリン安-の 



P5D^i KX-XKXX 

in^N'er-csott，PS Docker ： WnCi 

SEPSOK KK-XXXX (FftX) 



i 


R 

im . ，《开了 


れ Jili 苗 ^] 

im -. 

3 メ : /h 




ぺ 

玦在 ( iK -フ (山 

部明 £>. 

1 チ： 



1-SSS35 

パ ' 取則ぺ 一 m ®^ を入力し 




[ ] I 和 


4 . プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示させます。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]をクリックしてください。 
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全 B l 
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EP 55 K 
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職 

3 メント： 


开了 


」> イル^旧 





ぺ - 3 HU 
糸 すぺて 

mbt ^^ 

パ#番^*紙.則べづを入力し 


瑰在 ( IK づ(山 




j ) i ] ji 3^ 


キ vML < レ 




参考 


本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面 
で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 



5 - [基本設定]タブの各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックをすると、ヘルプが表 
示されます。 


印刷 
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\M 林 WE 做 1 喊 2-f^-\ 



[OK ] [ II W 」 


設定値 

説明 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を選択します。 

印刷品質 

「標準」「きれい」などの印刷品質を選択します。 

カラー 

印刷する色を選択します。 

色補正 

色の補正方法を設定します。 

4 「色補正を設定して印刷」40ページ 

給紙方法 

用紙をセツトした給紙装置を選択します。 


[給紙方法]で以下の項目を選択することができます。（対応機種のみ：機能一覧） 


自動給紙選択 

[用紙サイズ]の設定に従って、給紙方法が自動選択されます。 
ただし、八ガキは上トレイから給紙されます。八ガキを下トレイ 
にセツトしているときは[下トレイ]を選択してください。 


上トレイ 

上トレイにセツトした用紙に印刷するときに選択します。 


下トレイ 

下トレイにセツトした用紙に印刷するときに選択します。 


上—下トレイ 

上トレイの用紙がなくなったときに下トレイから自動的に給紙 
して印刷するときに選択します。上トレイと下トレイに、同じ用 
紙（種類、サイズ）をセツトしてください。 


手差し給紙 

手差し給紙にセツトした用紙に印刷するときに選択します。手差 
し給紙には1枚だけ用紙をセツトできます。 

用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択します。 

四辺フチなし 

フチなし印刷するときにチェックします。 


6 - [ページ設定]タブの各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

4 「便利な印刷機能」22ページ 


印刷 
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7 . アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 



印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 
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[基本設定]タブで[印刷プレビューを表示]を設定しておくと、プリンターの印刷開始前にパソコンの画面で印刷 
イメージが確認できます。 


以上で終了です。 


印刷の中止 

プリンター本体のボタンで印刷を中止できます。印刷を中止したら[デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プ 
リンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示](または[開く]) 
を選択して、印刷待ちデータがないことを確認してください。印刷待ちデータがあるときは右クリックして、[キャンセ 
ル]を選択して印刷データを削除してください。 
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印刷の基本 (Mac OS X ) 


印刷の手順 

ここでは 、 Mac OSX に付属のソフトウェア「テキストエディツト」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

アプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧くださ 
い 0 


1. プリンターに印刷用紙をセットします。 

Q) - 

重要：手差し給紙に印刷用紙をセットするとき（対応機種のみ：機能一覧） 

用紙をセットする前に、アプリケーションソフトで印刷（手順2〜 6) を実行してください。印刷を実行し、 [ Dock ] 

内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、以下の画面が表示されますので、プリンターの画面表示に従って 
用紙をセットしてください。 

ft 〇 〇 * EPSON XX-XXXX ¢1 岛のジョブ！ 

⑤ L? © ^ m u 

琛申 ■■ ン n プ ! プリン — 幻 -i ! サプレベルブリンタ rf 



■Sample ■ 世プ y ント中 

tf? K L"C 



K 了 

^9.n ： 3? 


2. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックします。 


印刷 13 











ユーザーズガイド NPD 4787-00 


[ 

ファイル 

! 

ant フ； t — マツト ■ 





拥 N 

關く ”. 

X 0 

遍边住，た項〇を M< 

k 

肉じる 


パージヨンを保存 

MS 

PDF として宙注出す... 

烺後に保存した伏想に厌す 

フ 7< ルを添付... 

OKA 

ブ□バディを表运 




3 - [プリンタ]を選択し、[詳細を表示](または 0) をクリックしてプリントの詳細設定を表示させます。 

Mac OS X V 10.7 .X の場合 



期^ 〇 _ i 3 

ページ：すぺて 



辟 H 4 S {示 


キ r ンセル ノリント j 


Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 


プンタ 
プリセ■卜 


EP 5 C 5 N KK -3 CCXK 




'mm 


( 7 ) ( PDF » ) I プレビ i — キヤンセル） 厂 アリン K ) 


本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面 
で詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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4 . 各項目を設定します。 


プリンタ ： EPSON B£-3CJ<B£ 



7■千_乂卜丄デ f ツト ； 

へフタとフック左プ y ント 

内容 ■£ wa 折ひ返してベージに Afi 订る 


キやンセル プリント ■ 


設定値 

説明 

プリセツト 

最後に使用した設定や、登録した設定を選択できます。 

部数 

印刷部数を設定します。 

ぺージ 

全てのページを印刷するか、指定した範囲のページを印刷するか設定します。 

用紙サイズ 

アプリケーションで設定した用紙サイズを選択します。 

方向 

アプリケーションで設定した印刷の向きを選択します。 


5 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 
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プリン3 : EPSON XS-KKKK 


プリせ，卜 ' ア7ィル hHS； 

tm :i 
k - u - 

mm\ i » t : 

A 4 i a 


方 »: 


f.r 


繪 M 於 

川 HLfl 遏 

imSM 


wm . 

aup 


raa フチなし 
はみ出し眉 £1 龙： wt 
|ニタレ■スケ_ル 
££反 E 


m 


nieiri ? 


タンセル 


プソ冰 


設定値 

説明 

給紙方法 

用紙をセツトした給紙装置を選択します。給紙装置が1つしかない機種ではこの項目は表示され 
ません。 


上トレイ 

上トレイにセツトした用紙に印刷するときに選択します。 


下トレイ 

下トレイにセツトした用紙に印刷するときに選択します。 


手差し給紙 

手差し給紙にセツトした用紙に印刷するときに選択します。手差 
し給紙には1枚だけ用紙をセツトできます。 


また、上のトレイの用紙がなくなると、自動的に下のトレイから給紙する自動トレイ切り替え機 
能を使用することができます。自動トレイ切り替え機能を使用するときは、上のトレイと下の卜 
レイには、同じ用紙（種類、サイズ）をセットしてください。 

<自動トレイ切り替えの設定方法> 

1. [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントと 
スキヤン])の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ドライバ]の順にクリックします。 

3. [自動トレイ切り替え]を設定します。 

用紙種類 

印刷する用紙の種類を選択します。 

印刷品質 

「標準」「きれい」などの印刷品質を選択します。 

四辺フチなし 

フチなし印刷するときに設定します。 

グレースケール 

グレースケール（モノクロ）で印刷するとき設定します。 

左右反転 

印刷データを左右反転（鏡に映した状態）させて印刷します。 


& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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プリンタ ： EPSON KX - 3 CXKK ■? j 

プ U セ: 7 卜：|デフオル；| 

咖： 31 

ベ ■ ジ：©貧べて 

Qn »： LL_ 1 辦 ：: L 

用 IttJ ■イス： A4 210Kif7inni 

方向 : fjJ Tf 

— I' _»定 i j- 


felS 方法 - 下トレ Y 
msi.^ 行辨紙 
Eil 別苺 H . W 

C ea 边フチなし 

W み出し _ E ： t : «« 

r グレ》スケ ー it 
C 左右反 k 


キやンセル ノリント 


• プリンターの印刷開始前にパソコン画面で印刷イメージを確認するには、以下の操作をします。 
Mac OS X V10.7.X の場合 

[ PDF ] をクリックして、[プレビューで PDF を開く]をクリックします。 

Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 

[プリンタ]右横の 0 をクリックし[プレビュー]をクリックします。 



九 V? 1 : EF^gN XS-XXKX 
プ卜 ： I T7JtAr|-HE 


邮 ：1 

气 ■ y : ^ tf ぺ t 

mr . 

JFSII サィズ：制 


» 了： 




績 it 方 at: 下トレ < 

fmmm ： nm 

raa フチなし 

はみ出し眉 £ i 龙： mm 
こザレ ■ スク■ル 




y|[fw 01 awtii ， 


,) t プ yyr« ■ 


•印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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ft ^ 〇 


_ EKiON BC-XXXX (I 闼のジヨブ ^ 


<SJ L? © ル ■ U 

mn 偉 » ジ^!プ费腎プ vups —菊停次，プひ<功レベルブ ijus 1 校 sr 



■" Sampl ぐ®プ y ント中 

^vitu 



以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 


¢1 〇 参 EPSO« XX-XXXX ¢1 fira ジョブ） 



s _ 0 ル m 智 

Ml * ブり，プ：レペルブ V ン 


m 

プ y ント中 

_ ベ -WL 






色 


参考 

以上で終了です。 


プリンター本体のボタンでも印刷を中止できます。 
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印刷できる用紙と設定 

2012年4月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

Epson Color (対応機種のみ： 

機能一覧） 

エプソンお勧めの写真品質に対応した用紙です。 

P.I.M. 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 


エプソン製專用紙（純正用紙) 


写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 

写真用紙エント 1 」_<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 


光沢紙（対応機種のみ：用紙一覧) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

- 

〇 
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マツト紙（対応機種のみ：用紙一覧） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 


ス_ノ V °_ ファイン専用ノ V ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

- 

スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フオトマツト紙 

〇 

- 

〇 




ファインアート紙（対応機種のみ：用紙一覧） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 


Velvet Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 

〇 

- 

- 




普通紙（対応機種のみ：用紙一覧） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 


両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 

- 





バラエティー用紙（対応機種のみ：用紙一覧) 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 

ミニフォトシール※ 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

フォトシールフリーカツト 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

- 

アイロンプリントべーパー 

EPSON アイロンプリントべーパー 

- 

- 

- 


※ミニ フォトシールに印刷するには、八ガキサイズ16分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。本製 
品に付属の写真印刷ソフトウェア 「 E - Photo 」 は対応しています。 

4 「 E - Photo 」 102ページ 
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市販の用紙 

普通紙（対応機種のみ：用紙一覧） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P.I.M. 


コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 

- 

※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08 〜0.11 mm 。 再生紙はにじむことがあります。 


ハガキ（郵便事業株式会社製） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P.I.M. 


郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

- 

郵便光沢八ガキ（写真用）（対応機種 
のみ：用紙一覧） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便光沢八ガキ 

〇 

- 

- 

往復〉〈ガキ（対応機種のみ：用紙一覧） 

郵便八ガキ 

- 

- 

- 




封筒（対応機種のみ：用紙一覧） 



用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P.I.M. 


長形 3 号/ 4 号※ 1 

封筒 

- 

- 

- 

洋形 1 号/ 2 号/ 3 号/ 4 号※ 2 

封筒 

- 

- 

- 

※1 

※之 

Windows での印刷のみ対応です。 

宛名面のみ対応です。 


ディスク（対応機種のみ：用紙一覧） 

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されているディスクメディア （ CD - R / RW 、 DVD - 
R / RW など）をご使用ください。 


種類 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P.I.M. 


ディスク 

ディスクレーベル (CD/DVD レーベル） 

- 

- 

- 
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種類 

[用紙種類]設定 

フチなし 

Epson Color 

P . I . M . 

高画質対応ディスク※ 

高画質対応ディスクレーベル（高画質 
対応 CD/DVD レーベル） 

- 

- 

- 


※高画質対応のディスクについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 




参考 

レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプのディスクにも対応しています。 


便利な印刷機能 

用途に合わせたプリンタードライノ（一の使い方を説明します。 

4 「両面に印刷する（対応機種のみ：機能一覧)」22ページ 
4 「割り付け印刷」28ページ 

4 「拡大分割して印刷（ポスター印刷） （ Windows のみ)」30ページ 
4 「拡大/縮小して印刷」36ページ 
4 「色補正を設定して印刷」40ページ 

4 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ページ 
4 「印刷設定を登録する」49ページ 
4 「プリンターの設定」52ページ 


プリンタードライバーでの基本印刷は、以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」100ページ 


両面に印刷する（対応機種のみ：機能一覧） 

用紙の両面に印刷できます。 

自動で両面に印刷する自動両面機能（対応機種のみ：機能一覧）と、おもて面の印刷終了後に手動で用紙を裏返して裏面 
に印刷する手動両面機能 （ Windows のみ）があります。 

フチなし印刷の設定をしていないときに使用できます。 
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両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A 4 

コピー 用紙 

A 4、 B 5 、Letter 

事務用普通紙 

郵便八ガキ※1※2 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） ※ レ※〗 


※1郵便事業株式会社製 

自動両面印刷するときは、八ガキ自動両面印刷に対応したアプリケーションソフトが必要です。詳しくはエプソン 
のホームページでご確認ください。 

4 http :// www . epson.jp 


• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が有効になっていると、手動での両面印刷ができます。[ユーティリティー] 
タブの[ドライバーの動作設定]をクリックして [ EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックして 
ください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•[給紙方法]で[手差し給紙](対応機種のみ：機能 一覧） を選択しているときは、本機能は使用できません。 


自動両面印刷（対応機種のみ：機能一覧) 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ページ設定]タブをクリックして、[両面印刷]をチェックし[自動]をクリックします。 
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ブックレット⑽子）形式で印刷したいときは、[ブックレット]をチェックします。 


她こ入り 
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3 . [両面印刷設定]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 





i 

i i 

| とじ Ltli 


an td ⑽ 

■ ■ 

晕 fi 

a ?^- b * 

:が 

方 


* 全 AW 


ft 
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fc 

OK 

Jl 

キ i ? ン执 
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設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/右 

とじる位置を選択します。 

アプリケーションソフトによっては設定値と実際のとじ位置が 
異なることがありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

とじる位置の余白を設定します。 

単位 

ミリメートル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 

ブックレットのとじ方 

全ページ/分割する 

印刷した用紙のとじ方を選択します。 


4 . [濃度調整]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
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[濃度調整]を設定すると[文書タイプ]は[ユーザー設定]になります。 




文相か 




編 

m 


cl 叉字/^典 ¥H 

> サ H 陡 




EHOUMIL 


^ » 




u 




抑饮 ] I w 


設定値 

説明 

文書タイプ 

文字 

文字/写真 

写真 

ユーザー 設定 

印刷するデータに適した文書タイプを選択します。 

濃度調整 

印刷濃度 
追加乾燥時間 

[文書タイプ]を設定しても、印刷こすれや裏写りが気になると 
きに設定します。 


5 _ [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
6 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 


印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
リツジ交換後は排紙された次のページから印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


2 . [自動両面印刷設定]メニューを表示し、[自動両面印刷]でとじ方を選択します。 
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プ y ン3 : EPSON KX.MCKX 
プ y セ:/卜： L デ7オル HM 


1 

ベ ■ ジ；、■ノ I ベて 

Omm - 1 终 m 1 


用紙 t) ■イス； A* t 5L0^2^7.mrti 


方向： 

fjL 


すと 




自的撝面印別!^: t 
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なお， KBiea ® こす n や■写と su , ^ Meas ] s ク l / et * 
して it ■的#®や聞 ram s m ^< だ4 w 
bu ぐ坫マニ; i ? アル在ご i < だ也い* 


布マンセル ノリ>卜 


3 . [文書タイプ]を選択します。 

印刷データに合わせた濃度と乾燥時間が自動で設定されます。 


プリン3 : 

EPSON KX-3fflB£ 

B 1 

C P 




プ LP セツト: 

デフ: T ルト松定 

: j 


ベ■ジ： ®i ベて 

〇»»： 

用 fttr イス ： m 


m : 


21:0K if? fl 


方向= 


W 


自動拉面印別!^ 


£| 觔由面 RltfL 格功とに 


文胄5イプ：文宇 


つたデ _ 夕 € 印 b ta ■ と s は ^ xws>^ プめ [ 文守 ^his 
—た rar^Aitatp し ter ごさ w 

なお， msiissra こす nf ■ 写と s 尹 ea *] 在クク 
して ffBlil!® や の SB S mv< Ti^\ 

锌し（味マニ 3 ア it 宅 : TK 


キVンセル ノリ>卜 


写真や グラフな ど濃度の高い データを 印刷するときは、[文書タイプ]の[文字/写真]または[写真]を選択し 
てください。それでも印刷結果のこすれや裏写りが気になるときは、[詳細設定]左横の で印刷濃度や追加乾 
燥時間の調整をお勧めします。 

4 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷中にインクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷の途中で用紙が排紙されます。インクカート 
U ツジ交換後は排紙された次のページから印刷されます。印刷途中で排紙されたページのみ、再度印刷してくださ 
い。 


以上で終了です。 


手動両面印刷 （ Windows のみ） 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ページ設定]タブをクリックして、[両面印刷]をチェックし[手動]をクリックします。 

ブックレツト（冊子）形式で印刷したいときは、[ブックレツト]をチェックします。 





3 . [両面印刷設定]をクリックし、各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
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pmcnb kTr-t 

twx 



i 

画 

i 

とじ 

u m- mi 

攀ほ 





全 w 

_ % 


OK 扣ン BL [ Ml?' j 


設定値 

説明 

とじ位置 

左/上/右 

とじる位置を選択します。 

アプリケーションソフトによっては設定値と実際のとじ位置が 
異なることがありますので、試し印刷をお勧めします。 

とじしろ幅 

とじる位置の余白を設定します。 

単位 

ミリメートル/インチ 

とじしろ幅の単位を選択します。 


4 - [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

おもて面の印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] 
をクリックしてください。 

以上で終了です。 


割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 
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Windows の場合 

フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ポスター]をチェックし、[割り付け]をクリックして[設定] 
をクリックします。 


冰こ入り 




现至 


▼] 匚 
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?酬描: S す 


因必^3 Ver=cnM»C.U 


OK , ヘル？ 


3 . [割り付け順設定]画面で[割り付けページ数]/ [割り付け順序]を設定して、 [ OK ] をクリックします。 


m り 


lT ? rw ."-™ 




令 叫娜 

心 y 於 

船 




い 1 

£№5 施 

也 

:方向 


I n I 

上 下方向 






ck ur 
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参考 


[枠を印刷]をチェックすると、害 II り付けたページの周りに枠線が印刷されます。 

4 . [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
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5 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 

2 [レイアウト]メニューを選択して、[ページ数/枚]/ [レイアウト方向]などを設定します。 


プリン2 : EPSON 
プ U せ7卜：デフ W ルト投定 


秘《1 


ベ■ジ：ベて 

Omm- I 终 : 1 


用 atr ザス； 

M 


! 210 X 257 ffttti 

方商; 

fi 



レイ：？クト 


ページ Bt / 枚：1 : 

レィァゥト方向： ’ E — S M N 

墀丼なし : 

肉 EB 1 = ?J : 


ペー5/办方句を反転 
在右反転 


キゃンセル ノリント_| 

3 . その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 


拡大分害！!して印刷（ポスター印刷 ） （Windows 
のみ） 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。また、貼り合わせるためのガイド 
を付けて印刷できます。 
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印刷手順 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリックして[設定] 
をクリックします。 



3 . [ポスター印刷]画面で[ポスター設定枚数]を設定し、その他項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

ここで設定した枚数の印刷用紙をプリンターにセツトしてください。 
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設定値 

説明 

ポスター印刷 

分割イメージが表示されます。ページ部分をクリックすると、そ 
のページは印刷しません。 
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ポスター分割枚数 


設定値 


説明 


2 x 1 ポスター 1枚分のデータを2枚に分割して印刷します。 



2 x 2 ポスター 1枚分のデータを4枚に分割して印刷します。 




-- 1 

1 




3 x 3 ポスター 1枚分のデータを9枚に分割して印刷します。 



4 x 4 ポスタ_ 1枚分のデータを16枚に分割して印刷します。 


a-i 





m 




■ 


Hr 


フチなしポスター印刷 余白（フチ）のないポスターを作成できます。 


ガイド印刷 


貼り合わせガイドを印刷 

各ページの四隅に、貼り合わせ用のガイドを印刷します。 

4 「「貼り合わせガイド」を使った用紙の貼り合わせ手順」34 

ぺージ 

貼り合わせ線を印刷 

貼り合わせの目安線を印刷します。 


4 . [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 


5. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 


以上で終了です。 


印刷 


33 

















































































[ッ トプリンター ユーザーズガイド NPD4787-00 


「貼り合わせガイド」を使った用紙の貼り合わせ手順 


ここでは [2 x 2 ポスター]で[貼り合わせガイドを印刷]にしたときの用紙の貼り合わせ方を例に説明します。数字は貼 
り合わせる順番を示しています。 



上段2枚を用意して、青線を結ぶ線で切ります。 



2 左側の用紙を右側の用紙の上に重ね、 x 印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。 



3 . 赤線を結ぶ線で切ります。 
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4 . 裏面にテープを貼って合わせます。 



5 . 下段2枚も、手順1〜4と同じように貼り合わせます。 

6 . 上段2枚の青線を結ぶ線で切ります。 



7 . 上段の用紙を下段の用紙の上に重ね、 x 印が合うようにして、裏面にテープを貼って仮留めします。 


::. 





8 . 赤線を結ぶ線で切ります。 
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9 , 裏面にテープを貼って合わせます。 



以上で終了です。 


拡大/縮小して印刷 

印刷データを自動または任意の倍率で拡大/縮小して印刷できます。 
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フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 



出力用紙に合わせて自動拡大/縮小（フイツトページ) 

プリンターにセツトした用紙サイズに自動で合わせて（拡大/縮小）印刷します。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2. [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

3. [拡大/縮小]をチェックして[フイットページ]を選択し、[出力用紙]でプリンターにセツトした用紙サイ 
ズを選択します。 
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4匪 [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
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5. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 

2. [用紙サイズ]を選択します。 

3. [用紙処理]メニューを選択し、[用紙サイズに合わせる]をチェックして、[出力用紙サイズ]でプリンター 
にセツトした用紙サイズを選択します。 


プリンタ ： EPSON KX.MKK ；j 

プリせナト：デフオル MBS ：:| 

e&js ： [i 1 

ぺ - y : ® すべて 

0麵論：丨1 籍7 :「1 

用 fttl ■イズ ： M : ZIQ k 297 mm 

方向 l 曙 T 土 

imm, : I 


丁 SU 

プ y ントするぺ一 y : 厂すべて边ベージ 



fir ンセル ノ U ント| 

4. その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 


拡大/縮小率を自由に設定（任意倍率) 

任意の倍率で拡大/縮ノ」\して印刷します。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 
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2- [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
3. [拡大/縮小]をチェックして[任意倍率]を選択し、[倍率]を入力します。 
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4- [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 
5. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのページ設定を表示させます。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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2. [対象プリンタ]/ [用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に倍率を入力します。 


印刷 


39 




































































ユーザーズガイド NPD 4787-00 


E 足：ペー UK 性 




キ v ンせル QK 


3. ページ設定画面を閉じます。 

4 ■こ の後は印刷の基本手順に従って印刷してください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 

以上で終了です。 


色補正を設定して印刷 

写真印刷など色補正をして印刷できます。色の補正方法（自動、ユーザー設定）を選択できます。 



• ここでの補正は、印刷時に適用されるだけでデータそのものには適用されません。 

•オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を変えた（回 
転、拡大/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも 
被写体の配置が変わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不 
自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォト 
ファイン！ EX 以^*のモードで印刷してください。 


Windows の場合 

上 アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 
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2- [基本設定]タブの[色補正]で、色補正の方法を選択します。 

[自動]は、印刷データに合わせて自動で最適な色合いで印刷するため、設定は不要です。手順6に進んでください。 

[ユーザー設定]は、色補正の種類を選択して印刷します。 
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3- [設定]をクリックします。 

4. [ユーザー色補正]画面で、色補正の種類（[カラー調整])を選択します。 
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種類 

説明 

才一トフォトファイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」104ページ 

手動設定 

色調補正方法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

ICM (対応機種のみ：機能一覧） 

Windows の ICM (Image Color Matching ) 機能を使用して、ディスプレイやプリンター 
などのデノ (イス間の色合わせをして印刷します。 

色補正なし（対応機種のみ：機能一覧） 

色補正をしないで印刷します。 

アプリケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 


5. [オートフオトファイン！ EX ] または[手動設定]の各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

オートフオトファイン！ EX の場合 
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手動設定の場合 
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之 


参考 
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JP ィ •ガ 



聞は 1 [..„..^3!L..j 


[赤目補正]をクリックすると、写真の赤目を補正して印刷します。 


6. [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

7. アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 

2 m [カラー•マッチング]メニューを選択して 、 [Epson Color Controls ] をクリックします 0 
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ブリン：？： EPSON BC-XKKX 
プリ圯少卜：デフオルト织定 

她 ' 1 

K ■す 、 ® ■ベて 

Ons #： II &7 : I 


用 IttrYX : A4 : ZLg ： t2g7mm 


方向 L 

■ 1土 



カラー 1 マツチング : 





t*br$vrte * E 内 Ow: Color* Camroll 1 


年 r ンセル \ ブ U ン 

参考 

• [Epson Color Controls ] をクリックすると、プリンターによるカラー処理が有効になります 0 

• [ ColorSync ] をクリックすると、 0 S またはアプリケーションソフトのカラー処理が有効になります。 

3. [カラーオプション]メニューを選択して、色補正の種類を選択します。 


プリンタ ： EPSON KX -3£XKX 
プリゼ7卜：デフ 3f ルト粒定 



咖： 1 

ぺ 一 y : © r^x 

Ommi L ftT ■i 

用 fttJ ■ ザス - A 4 : UQ K 2^7 Mm 



亨やンセル ノリント 


種類 

説明 

手動設定 

色調補正方法や明度、コントラスト、彩度などの色合いを手動で調整して印刷します。 

才一トフォトフアイン ！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。 

付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 からも使用できます。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」104ページ 

色補正なし（対応機種のみ：機能一覧） 

色補正をしないで印刷します。 

アプリケーションソフトのカラーマネージメント機能を使用するときに選択します。 
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4- [詳細設定]左横のをクリックして、各項目を設定します。 

手動設定の場合 


プリ: EPSON KX - XXB £ 


プ U 虹!^卜：デフ: T ルト投定 


咖 ： [1 
ベ■ジ： ， ’ 7ぺて 

mm : I 

用紙 tr < ス ： m 

方向:關せ j 


m :1 

w UQKl^7n\f(i 


方ラ-； t プシヨン 


3- 


， f 雌® 

才 ■ トフオトフアイ > I 0 ( 
£袖正なし 



キヤンセ1レ [ ブ ii ント 


才一トフオトファイン！ EX の場合 
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プリンタ ： EPSON KX-3C<K1£ S 

プ LP セ少卜：デフオル HE 足 ；1 

ベ■ジ： ® t ベて 

〇_か [ i _ 终 T :1 
用 tttr イス： A 4 : 

方向 ： tjj T と 

カラ ij - 

■ T 動 JS 定 

©オ_トフオトファ O I EX 
Taws 正なし 

▼ 丼《财 

tt 正モード；懞 ? T ( 白 劫） 



キ v ンセ j レ _>リント 




参考 


[赤目補正]をクリックすると、写真の赤目を補正して印刷します。 

5. その他の項目を設定し、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 

以上で終了です。 


スタンプマークを重ねて印刷 ( Windows のみ) 

印刷データに「マル秘」「童要」などのマークや単語を、スタンプのように童ね合わせて印刷できます。 
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印刷手順 

フチなし印刷を設定していないときに使用できます。 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2- [ページ設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]をチェックし[スタンプマーク]を選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。 


感料 KM ◎ ^ 1 免 


㈤ 










A 


左右反町 


「13期回 

助用 ss 用 lw ；：™ じ 




iimienei 


m： 


c wmi 

c &助 - 

D フ vju? 卜 


fiHS ^ 


™- 


佰罕 i ja 






ン ■ 伽 4 ?-う 


边加辛瞬.. 伽> 




因 ottsa J 他^ x n.H 


OK 


「 A ルプ 


3. [基本設定]タブ/ [ページ設定]タブの各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 
4- アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷を開始します。 

以上で終了です。 


任意のスタンプマークの登録 


任意の画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2. [ページ設定]タブをクリックして、[スタンプマーク]をチェックし[追加/削除]をクリックします。 
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-由财政 


細■:入り 


㈤ 


亡 ゃシ 1 技 ^2-Ui7i- 






ewsisi 


A 




檇 

左方反町 


。19 嘱 ©fe 

i^m 

fll siijc^? mm 
出力用 Sft 用济サイス之岡 li 
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益 iJ 趣益 S 

• : s •抓姻 


fg 平 


f ~~ m 


： i*mm 

挺 

Jill 


tmm 


L 祝 1 






t _ i 年 ! 

^ | mmms . ] \ 

捕 

T 


| \ 


ス ft か峨. 





raMiascK す 


因 ^: S3 

WersionMn.H 


OK 


j キ f ン t ル :| A ルプ 


3. スタンプマークを登録します。 

登録できるスタンプマークの数は、画像と单語の合計10個です。 

•画像を登録（ビットマップ形式のみ） 

[ビットマップ]をクリックし、[参照]をクリックして画像ファイルを選択します。 
•単語を登録 

[テキスト]をクリックし、[テキスト]欄に単語を入力します。 


Hr 


マ *№1 スト H iJTXFl 





マ， ％ 
T^rXb 


fS 作 


m 


OK I ] AJL プ： 


4 . [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして [ OK ] をクリックします。 

保存したスタンプマークが[スタンプマーク]リストに追加されます。 


登録したスタンプマークを削除するには、[追加/削除]画面で削除するスタンプマーク名をクリックして[削除] 
をクリックします。 
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以上で終了です。 


印刷設定を登録する 

頻繁に使用する印刷設定を登録できます。 


Windows の場合 

1. アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2. [基本設定]タブまたは[ページ設定]タブの各項目（用紙サイズ、印刷品質など）を設定します。 

3. [基本設定]タブまたは[ページ設定]タブの[現在の設定を登録]をクリックします。 




ぬ shafts 〇 

她こ入り 






フ WKE 

fe fmm 

§1 e 「 細霄 

□ 色？ * 正 秀 ㈣ 

綱方法 

用松 r ぱ a* ?ia x 2 գ ! r . 

□ EjaM なし 


2- ザ :-1 味 


肢 - 


to 出し最|枝. 


1 DID 0 


E iFSKirtt - ド 

[ ^入^ 




因 ^: S3 j Version JdM 


キ f ン t ル I A ルプ 


4匪 [設定名]/ [コメント]を入力して[登録]をクリックします。 
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Elt-2> J I _^r 



5. [閉じる]をクリックします。 


• 登録した設定を呼び出すには、[基本設定]タブまたは[ページ設定]タブの[お気に入り]のリストから選択します。 

•登録した印刷設定を削除するには、[現在の設定を登録]をクリックして[設定リスト]から削除する設定名を選 
択して[削除]をクリックします。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1. アプリケーションソフトのプリント画面を表示させます。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


2. プリント画面の各項目（用紙サイズ、用紙種類、印刷方向など）を設定します。 

3. [プリセット]で[現在の設定をプリセットとして保存]を選択します。 
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プリンタ ： EPSON KX-30CB£ 


プ Li せ7卜: 

部政; 

! /デフルト玫足 
■谈に便 JUL た泣定 

ベージ: 

現在ブ■」 


1プ y セットを孜玩^. 


用紙ブ<ス： 
方向 「 


4^\ QiL 2 S 7 i 


n 


テキストェデずツト 


へフタとフックをプ 

内容を 折ひ返してベージ k 舍伫せる 


\ y \ j >\- 1 

4 . [プリセット名]を入力して、[プリセットの対象]を選択してから、 [0K] をクリックします。 


ブ U セット名： KXXKXXXKXXKX 

プリセ*/卜の対象：、■ .1 このプリンタの办 
Iぺてのプリン？ 


1 「 。〇 


見 


参考 


•登録した設定を呼び出すには、[プリセツト]-[プリセツトを表示]のリストから選択します。 

•登録した印刷設定を削除するには、[プリセツト]-[プリセツトの表示]のリストから削除するプリセツト名を 
選択して[削除]をクリックします。 



ブ _ J ント級彳こブ Lit ■ノト 〆 : 


-を■デ：?; r ルト投定_『こ y セツト 


キヤン■セル 


以上で終了です。 
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プリンターの設定 

プリンターの動作設定や、プリンタードライバーの動作設定ができます。 


プリンターの動作設定 


自動で電源を切る時間（対応機種のみ：機能一覧）や、スリープ動作に移行する時間（対応機種のみ：機能一覧）などを 
設定します。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ユーティリティー]タブをクリックして、[プリンター情報]をクリックします。 
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3 . [プリンター情報]画面で、各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 
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以上で終了です。 


自峨■わ游 




:㈣ 刪 




航㈣: /5H 


| 脚 


la^riT 


] 


フ，か】 D 
ID 


〇 _)丨 


OK 






Mac OS X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 


¢10 0 ブ uu 卜とスキャン 



■ , jononocw 
urn : tPSONXX-BOW 

tta ：松璺キ 


0本プト9■クで c のプ u ンタ宏共有 [ m 靡政 s . 
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I ‘ラに霣召 ti * 方リク P し# 1 ¢* 


I. 


3 . [ユーティリティ]をクリックします。 
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ドライパサプライ®レ^ ?ル1 ユ■テテイ 

名釣： EPSON XX-Xm 
«所： 


车ユー名 ： KKJOOOC 
ドライバ3>バージョフ ： XSOOC 


キ v ンゼル OK 


4 . [プリンタユーティリティを開く]をクリックして Epson Printer Utility を表示させます。 


—故 ドライパ サプライのレベル 



プ y ント〜ツド®洧择 


キ v ン虹ル 


5 . [プリンター設定]をクリックします。 


^ 〇 〇 

0 

* 政忍■入のご^ 


Printpr Utility ‘ 


EPSON 
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6 . 各項目を設定して、[設定実行]をクリックします。 

ファクス機能対応機は[自動電源オフ設定]はありません。 

Ip^^n Printer VJlility ^ 

两 入のご№*9 

EPSON EPSON XX-XXXX 

^プ y ンタ - rs 足 





キヤジセル 

£1定荚行 


以上で終了です。 


プリンタードライバーの動作設定 


印刷速度や紙幅チェックなどのプリンタードライノ（一の動作を設定します。 


Windows の場合 

1 . アプリケーションソフトからプリンタードライバーの画面を表示させます。 

4 「印刷の基本」7ページ 

2 . [ユーティリティー]タブをクリックして、[ドライバーの動作設定]をクリックします。 
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3 - [ドライバーの動作設定]画面で、各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

設定項目について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」100ページ 
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以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]をクリックします。 
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¢1〇 ^ ブ U 1 3卜とスキヤン 

〔4 ^ ► J I J Q, 


EPSON XX-KXSK 

m ブ LP ントキューを IBI ぐ._ 
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VSL 持*中 


0ネプト9—クで C のプリンタ宏共有 \Z 
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1.4 SCff UV>^ ラ に甘る t ** 方ギ 4 pU ククし * Kf * 


m 


3 . [ドライバ]をクリックします。 


I^SI 



塌所： 


丰ユー名 ： JfflJOOffi 
ドライバのバージヨン： ft . 70 


年 V ン赵讣 _ OK 


4 - 各種設定をして [0 K ] をクリックします。 
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-般 


ドライバ 


サプライのレベル 


ユーティリティ 


深用すふドライパ ： EPSON XX-3O0W 
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寄 v レゼル 


設定値 

説明 

こすれ軽減（対応機種のみ：機能一覧） 

印刷こすれを軽減します。印刷こすれが発生したときにチェックしてください。印刷速 
度は遅くなることがあります。 

白紙節約する 

印刷データの白紙ページを印刷しないとき設定します。 

静音動作モード（対応機種のみ：機能 
一覧） 

印刷時の動作音が静かになるように設定をします。印刷速度は遅くなることがあります。 

自動トレイ切り替え（対応機種のみ： 
機能一覧） 

上トレイの用紙がなくなると、自動的に下トレイから給紙するように設定します。 

双方向印刷（対応機種のみ：機能一覧） 

プリントへッドが左右どちらに動くときも印刷するように設定します。 

ワーニングを通知する 

ドライバーのワーニングを通知するように設定します。 


以上で終了です。 

文書の印刷 



M jz ^^^ xedzebu^xil I 


-► 


m 
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参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 
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印刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙サイズ]、[用紙種類]などを適切に選択してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


お勧めの印刷機能 

4 「両面に印刷する（対応機種のみ：機能一覧)」22ページ 
4 「割り付け印刷」28ページ 
4 「拡大/縮小して印) SI 」」 36ページ 

4 「スタンプマークを重ねて印刷 （ Windows のみ)」46ページ 


写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 
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同じサイズの用紙に印_すると… 



高画素数で擬影して EP 刷 低画素数で搬_して EU _ 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）以上 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」19ページ 


Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン！ EX ⑽）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。オートフォ 
トファイン！ EX について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「色補正を設定して印刷」40ページ 


Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 
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写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。 

4 「 E - Photo 」 102ページ 



市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」7ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださしヽ。余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 


お勧めの印刷機能 

4 「色補正を設定して印刷」40ページ 
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Web コンテンツの印刷 



£. 


参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


印刷のポイント 

ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプリント)」を使って印刷するときのポイントを説明します。なお、以下で説明す 
る操作について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ印刷ソフトウェア 「 E-Web Print 」 を使って印刷 ( Windows のみ) 

rE-Web Print ] を使用すると、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 

4 fE-Web Print ( Windows のみ）（対応機種のみ：ソフトウェアー覧)」110ページ 



「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

4 http :// www . epson . jp / support / 


£ 


参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」110ページ 
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お勧めの印刷機能 

4 「割り付け印刷」28ページ 


八ガキの印刷 



£. 


参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合つた適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

•[用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。[用紙種類]設定に[八ガキ宛名面]があ 
る場合は、[八ガキ宛名面]を選択してください。 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した八ガキのサイズを選択してください。 


フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 
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•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」100ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


手動で両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

手動で両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクがプリンターの□一 
ラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面 ( E -830/ E -360 
シリーズは通信面）から印刷することをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「両面に印刷する（対応機種のみ：機能一覧)」22ページ 


4 「拡大/縮小して印 fil 」」 36ページ 
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封筒の印刷（対応機種のみ：用紙一覧) 



£. 


参考 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


印刷のポイント 


封筒の状態を確認 

封筒のフラップ（フタの部分）の状態を確認して、正しくセットしてくださし、 
セット方法は以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル） 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した封筒のサイズを選択してください。 
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チィスクレーベル印刷ソフトウェア 「Epson PrintCDJ を使用して印刷 

「Epson Print CD (エプソンプリントシーディー)」を使用すると、簡単な操作でオリジナルデザインのディスクレーべ 
ルを作成して印刷できます。また、ディスクのジャケットを作成して印刷することもできます。 

ディスクレーベルの印刷範匯よ、内径は最小 18 mm まで、外径は最大 120 mm まで設定可能ですが、設定値によっては 
ディスクやトレイが汚れるおそれがあります。印刷するディスクの印刷範囲内で設定してください。 

4 「Epson Print CD (対応機種のみ：ソフトウェアー覧)」105ページ 
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デイスクレーベルの印刷（対応機種の み： 用紙 
一覧） 



印刷のポイント 
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之 


参考 


市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」7ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 13ページ 


また、印刷設定は以下のように設定してください。 


•給紙方法 （ Windows のみ）：[ディスクトレイ](または [ CD / DVD トレイ]) 

•用紙サイズ： [ A 4] ( Windows ) / [ A 4 (ディスクレーベル)](または [ A 4 ( CD / DVD )]) (Mac OS X ) 

• 印刷方向：[縦] 


ディスク印刷時のご注意 

•ディスクの取り扱い方法やデータ書き込み時の注意については、ディスクのマニュアルをご覧ください。 

•デイスクへの印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや 
傷などによって記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 


•ディスクの種類や印刷データによって、にじみが発生することがあります。不要なディスクを使用して試し印刷を行 
し\印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは24時間以上経過した後の状態を確認してください。 

•ディスクに標準設定で印刷すると、ベたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印 
刷濃度が気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」107ページ 

•印刷したディスクは24時間以上乾燥させてください。また、印刷面が乾燥するまでは、ディスクを重ねたり、機器に 
セットしたりしないでください。 

•直射日光を避けて乾燥させてください。 

•印刷面がベたついて乾燥しないときは、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しく 
は 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

•EP 刷位置がずれてディスクトレイ ( CD / DVD トレイ）上に印刷されたときや、ディスクの内側の透明部分に印刷され 
たときは、すぐにふき取ってください。 

•印刷範囲の設定値によってはディスクやトレイが汚れるおそれがあります。印刷するディスクの印刷範囲内で設定し 
てください。 

• 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 
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スキヤン（対応機種のみ：機能一覧) 


スキャンの基本 

スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 の[ホームモード]を例にして、スキャンの基本手順を説明します。他のモード 
でち操作の流れは同様です。 

1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 

3 . [ホームモード]を選択します。 


•X EPSON Scan ◦ 1 a ^3^) 

EPSON Scan ィ』 ▼ 



4 . スキヤンの設定をします。 

スキャンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、適切に設定してください。 


設定値は、以下をご覧ください。 

4 「モード別設定一覧」73ページ 
4 「便利なスキャン機能」77ページ 
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設定値 

説明 

原稿種 

原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

スキャンする画像の色数を設定します（[原稿種]の設定に合わせて自動的に選択されま 
すが、任意での変更も可能)。 

出力設定 

スキャンした画像の解像度を選択します。 

[その他]を選択すると、[解像度]と[出カサイズ](スキャン後の画像サイズ）が設定 
できます。 

サムネイル表示 

ここをチェックして[プレビュー]をクリック（実行）すると、スキャン範囲/向き/傾 
きを自動で認識してスキャンしたり、原稿台に複数の写真をセットしてスキャンしたり 
できます。 

オートドキュメントフィーダー使用時は設定できません。 


5 . [プレビュー]をクリックします。 
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プレビューが始まります。 

£ 


参考 


•スキャンする写真や条件によって、思い通りにスキャンできないことがあります。そのときは、[サムネイル表示] 
のチェックを外し、写真を1枚だけセットしてください。 

•複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセットしてください。また、原 
稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 

<左上原点の場合> 


サムネイルブレビューの_合 
nsfin 


左 K 以外の埴合 



面点マーク- 
^ M - 


ft arm 


スキヤン 

領域 


約 3 rrn 


:右下原点の場合: 
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6 - プレビューを確認し、必要に応じて画質や明るさを調整します。 




思い通りのスキャン結果になるまで、[プレビュー]と調整を繰り返します。 
機能の詳細は、以下をご覧ください。 

4 「画質調整機能」74ページ 


• スキャンする原稿の状態によっては、適切な補正ができないことがあります。 

•補正機能を使用すると、通常のスキャンと比べて読み取りに時間がかかることがあります。 

7 . [スキヤン]をクリックします。 
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8 . 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 



設定値 

説明 

保存先フォルダー 

スキャンした画像の保存フォルダーを選択します。 

ファイル名 

スキャンした画像のファイル名を設定します。 

保存形式 

スキャンした画像の保存形式を選択します。 


スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 
以上で終了です。 
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モード別設定一覧 

EPSON Scan は、用途に合わせてモードが選択できます。 


項目 

全自動モード 
(対応機種のみ：機 
能一覧） 

オフイスモード 
(対応機種のみ：機 
能一覧） 

ホームモード※1 

プ□フェツシヨナル 
モード 

特長 

原稿を自動判別して 

スキヤン 

大量の原稿がスキヤ 

ン 

簡単な設定でスキヤ 

ン 

詳細設定してスキヤ 

ン 

使用シーン 

初心者向き 

文書向き 

多様 

写真 • 画像向き 

設 

定 

保 

存 

名称 

- 

- 

- 

〇 

保存 

- 

- 

- 

〇 

削除 

- 

- 

- 

〇 

原 

旱局 

設 

定 

出 

力 

設 

定 

入力 

原稿種（自動露出） 

〇※2 

- 

〇 

〇 

取込装置 

- 

〇 

- 

〇 

出力 

イメージタイプ 

- 

〇 

〇 

〇 

解像度 

〇※2 

〇 

〇 

〇 

サイズ（出カサイズ） 

- 

〇 

〇 

〇 

原稿サイズ 

- 

- 

- 

〇 

フィルムタイプ 

- 

- 

- 

〇 

画 

質 

調 

敕 

ま 

た 

は 

調 

敕 

※3 

アンシャープマスク 

- 

〇 

- 

〇 

モアレ除去 

- 

〇 

〇 

〇 

逆光補正 

- 

- 

〇 

〇 

退色復元 

〇※2 

- 

〇 

〇 

ホコリ除去 

〇※2 

- 

〇 

〇 

イメージオプション 
(文字くっきり、画像 
はっきり) 

- 

〇 

〇 

- 

明るさ（明るさ調整） 

- 

〇 

〇 

- 

ヒストグラム調整 

- 

- 

- 

〇 

濃度補正 

- 

- 

- 

〇 

イメージ調整 

- 

- 

- 

〇 

カラーパレット調整 

- 

- 

- 

〇 

コントラスト 

- 

〇 

- 

〇 

しきい値 

- 

- 

- 

〇 

サムネイル表示 

- 

- 

〇 

〇 


※丄原稿台からのみスキャン 
※之オプションで設定可能 
※3 + 「画質調整機能」74ページ 
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画質調整機能 


画像をシャープに 


アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正できます。 


::子：ンアメ/ザー穴; WX 幻 

L +： 这走 ittE 屻 
E 」 tCFJFI 去仙 



モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 


:+ P か-？7ス卿 

:+，モ你去旧 

Lt ： 

E ： . tZPM^ 



逆光で撮影された写真を補正 


逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正できます。 


E ： アカザ‘力?: 
「+:モ？说邮 

K . ，这勒 HE 屻 

:王：去仙 



色あせた写真の色を復元 


色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正できます。 
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E : 

: +• 

Lt ： 这魁* IE 屻 
E ■: 打观去似 





ホコリを除去 


画像上のホコリを取り除けます。 


E : T か-，^ m 

: +. モ哺邮 

l +: 

e ，忙 fjfi 去仙 



書類の文字をくっきり 


ぼやけている書類の文字をくっきりシャープにできます。 


三 ABOABC 


書類の画像をはっきり 


画像付きの書類をモノクロでスキャンするときに、画像部分をなめらかな白黒にできます。 


j 心-対力⑽ 
文竿^ 


Wh4'ifc.V0M-M4ffl Hfimi? MniSf, ymi ^ 
Mnrrni ^Lndn w mdiwi. 

L. «nfriniLlOJ cm tfuMloci: 


flm 1 ill fcr m+tnict 



W'he^i vdu Mod>2, i^aae 

Home Mode iri ndorr. 

1.?ln» &ricin.tLW m tlis ti«y 
mh? Lirth^4^ : KfitBgn, Tar fna-truqt 
S . StDTt ECipscHi 
£ uirti : l , i ^ Epc 
ie ^ tructsooa . 
3. SbIkS Hqsc 
the hEMa Lia 
ChnE ^ ir <. R：]li 
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書類のかすれた色を強調 


書類をモノクロでスキャンするときに、かすれた色を強調してより鮮明にできます。 


柳^^シ ㈣ 


刪 






色調/明るさ/コントラストを調整 

色調/明るさ/コントラスト（明暗の差）を調整することによって、写真（画像）をよりきれいにスキャンできます。ス 
キャン後に画像編集ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えられます。 


ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 



濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることができます。 



イメージ調整 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正できます。 
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カラー バレット調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 




しきい値 

モノクロ 2値（白と黒）の境を調整します。しきい値を上げると黒色が強くなり、逆にしきい値を下げると白色が強く 
なります。 




l：U X 

£ や難 fl がと芦 i = f _ な bht 
m あせた打寘 s 期折し打鼉樺 zi 
佐くライレナ v ： r ■しか t フィルムに 
夭した¥真音力今才■プリンタで二 


古 p 零 x ijrij mtt. « 島《 n 

に Life か U に《いの T t が1フイル4 
鼴，釅»が*鵝に擄なわれ a 
色あせた岑寘 

広 <ラ〇ナク^:レ#らフイルムに 
in : ■•方 ， _j わプ j レ#：?: 


便利なスキャン機能 

用途に合わせたモードの使い方を説明します。 

4 「簡単な設定でスキャン（全自動モード）（対応機種のみ：機能一覧)」78ページ 
+ 「文書などを大量スキャン（オフィスモード）（対応機種のみ：機能一覧)」78ページ 
4 「画質などを詳細に調整してスキャン（プロフェッショナルモード)」80ページ 
+ 「 PDF ファイルにまとめてスキャン」81ページ 

+ 「書類/雑誌をスキャンして文字データを読み取る （ OCR 機能)」81ページ 


スキャンの基本手順は、以下のページをご覧ください。 
4 「スキャンの基本」68ページ 


機能や使い方は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」112ページ 
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簡单な設定でスキャン（全自動モード）（対応 
機種のみ：機能一覧） 

原稿をセツトするだけで簡単にスキヤンができます。 



1 . スキャナーに原稿をセットします。 

2 . [全自動モード]を選択します。 

3 . [スキャン]をクリックします。 

スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


え 


参考 

[オプション]をクリックすると、保存場所、ファイル名、ファイル形式などを設定できます。 


以上で終了です。 


文書などを大量スキヤン（オフイスモード）（対 
応機種のみ：機能一覧） 

オートドキュメントフィーダーを使って、複数枚の原稿を一度にスキャンできます。 


自動で両面原稿をスキャンするときは、原稿をオートドキュメントフィーダーにセツトしてください。 
オートドキュメントフィーダーへの原稿セツトは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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、 EPSON Scan 


■ 1^1 s M 

い - EPSON Scan 

才 w スモード ▼ 

イメ ■州？ 


外一^ 




R 1^511 


サイ如 

如(210>: 297 mm _? - 

滴 


i 


m 

* >lpi 


mm： 

□p か-：™ I 州 
□むうホ;シ aXJ 

^§x\-m 


(_] 加 1 '■必 
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[ 〜卿 I mm^m- \ ee 卿 ) 


モ 


■c - 〇 



1 . オートドキュメントフィーダーに原稿1枚をセツトします。 

ここではプレビュー用の原稿 （1 枚目など）をセツトします。 

2 EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 


3 . [オフィスモード]を選択します。 

4 . [イメージタイプ]、[出力設定]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。プレビューが終了すると原稿は排紙されます。 

5 . プレビューを確認し、必要に応じて画質を調整します。 

6 - オートドキュメントフィーダーに全ての原稿をセットします。 

プレビューして排紙された原稿も合わせてセットしてください。 

7 . [スキヤン]をクリックします。 

8 - 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 

スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 


•大量の文書を1ファイルにまとめたいときは、 PDF 形式での保存をお勧めします。 

4 「 PDF ファイルにまとめてスキヤン」81ページ 

•両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキヤンされません。 

以上で終了です。 
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画質などを詳細に調整してスキャン（プロ 
フェツシヨナルモード） 

写真などの画質や色調を自分で細かく設定してスキャンします。 


O^SON Scan 

は EPSON Scan 


s 娜 瑰在魏茂 


1 〇- 1 ’ 回 iimiB 

I im j 





wmt ^ 


響 


W.^is 

管 

g 娜辦 


つ 

m 臨 



■イメ^ 5 イ仰 

2 *h tflfe 

- 


m 

T ^1 ； 

抑サイ x : 

« ?1 : - rt^ 

M?2| [mm ザ 




S ： ： 


-Jf A]1 


[k] I® H ® M 

E ： :モ？财邮 

[£： :舰 《 e 迪 
BGfcwft 去似 

ID 地， 1 [ i ^|[®] 

[ ~卿 ] i m\^m ] 


1 . スキャナーに原稿をセツトします。 

両面原稿はオートドキユメントフィーダーにセツトしてくださし)。 

2 - EPSON Scan を起動します。 

4 「EPSON Scan の起動方法」112ページ 


3 . [プロフェッショナルモード]を選択します。 

4 . [原稿種]、[取込装置]、[自動露出]、[イメージタイプ]、[解像度]を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューが始まります。 


両面原稿をスキャンするときは、[取込装置]を [ ADF - 両面]に設定してください。なお、プレビューでは裏面 
はスキャンされません。 

5 . プレビューを確認し、画質や明るさを調整します。 
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6 . [スキャン]をクリックします。 

ス 保存ファイルの設定をして、 [0 K ] をクリックします。 

スキャンが始まり、指定のフォルダーに自動的に保存されます。 

以上で終了です。 


PDF ファイルにまとめてスキャン 

文書など複数枚の原稿を、1つの PDF ファイルにまとめてスキャンできます。 

EPSON Scan を以下の設定にしてスキャンします。 

•[保存ファイルの設定]画面保存形式 ： PDF 
• [詳細設定]:全ページを1ファイルに保存 

原稿台を使ってスキャンすると、複数ページの PDF ファイルは作成できません。複数ページを1つの PDF ファイルにま 
とめてスキヤンしたいときは、オートドキュメントフィーダーを使ってスキヤンしてください。 



• PDF 形式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームページからダウン□一 
ドしてください。 

•[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 

テキスト検索可能 PDF の機能は、 Windows の日本語版のみ対応です。 

グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリーを多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキ ャ 
ンをお勧めします。解像度（出力解像度）は200〜 400 dpi の範囲で設定してくださし)。目安となる解像度以上に 
上げても、文字の認識率は向上しません。 


書類/雑誌をスキャンして文字データを謗み取 
る （ OCR 機能） 

スキャンした原稿上の文字をテキストデータとして抽出できます。 
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ABCDEF 

GHUKL 

MNOPOR 

STUVWX 





OCR 機能は、「読ん de !! ココパーソナル」で使用できます。機能や使い方は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
4 「読ん de !! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内)」114ページ 


以下の原稿では、文字の認識率が下がることがあります。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に畐線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 


•本の綴じ込み付近 
•手書き文字 


プリンター操作ノ《ネルのスキヤン機能 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「再インス!-ール」121ページ 

プリンター操作パネルのスキャン機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


•プリンターの操作ノ V ° ネルに表示されるパソコンは、最大20台です。 

•スキャンデータを保存するパソコンがネットワーク上にある場合、「コンピューター名」の先頭から15文字まで 
が操作パネルに表示されます 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定しているときは、ネッ 
トワークスキャン名が表示されます。 

•コンピューター名に半角英数字以外の文字が使用されていると、スキャンデータを保存するパソコンが操作パネ 
ルに正しく表示されません 。 Epson Event Manager で「ネットワークスキャン名」を設定してください。設定方 
法は 、 Epson Event Manager のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内)」116ページ 
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スキヤン機能の動作設定 

「Epson Event Manager 」 を使用すると、プリンターの[スキヤンしてパソコンへ（ XXX )]の動作を、よく使う動作に変 
更できます。 

ここでは、プリンターの操作パネルで[スキヤンしてパソコンへ]を選択したときを例に説明します。他のメニューでも 
操作は同様です。 


1 m Epson Event Manager を起動します 0 

4 rEpson Event Manager の起動方法」115ページ 

2 . [アクションの詳細設定]をクリックします。 


年 Epson Eh^nt Manager 






ス丰ケナ |epsqm>m->: 


ボタン^! U ■こは1こ社助す诫作芒卩定しま T 甲 
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m 


スキセンして fDF 


d スキ TT ンして POFA - ラー / 3W} —l/PO?. ， TiCtUfe3.ZS 存 /7a ▼ 


QJ スヰやんて E ?!， ■■レ は スキ 1 p ンして£メール-カラー/150 dp ^ JPEG / EpreonEvefi … Log^iTer - 



ネ-ゴトワ^クス半 t ン I 3 S 




3 . [設定中のアクション]で[スキャンしてパソコンへ]を選択し、[スキャン設定]/ [動作設定]の各項目を 
設定して、 [0 K ] をクリックします。 
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4 - [スキヤンしてパソコンへ]のメニューで、変更した設定が反映されていることを確認して、[閉じる]をク 
リックします。 



以上で終了です。 
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ファクス（対応機種のみ：機能一覧) 


フアクス送信の基本 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 


Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 

4 「ファクス送信の基本 （ MacOSX )」 91ページ 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューなどの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ファクス送信設定をします。 

•[印刷部数]では [1] を入力してください。 [2] 以上を入力すると正常に送信できないことがあります。 
•[ファイルへ出力]など、出カポートを変更する機能は使用できません。 

•1 回のファクス送信につき、送付状を含めて100ページまで送信できます。 
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4 . ファクスドライバー（詳細なファクス送信設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 


规 |_ 

兔プ 1 J ンタ - の纪〇 

^amm i u v vuuv 

«EFS 3 h KX-XKXX (RAX) 


ノ ㈤ | [ l | 
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5 . [基本設定]タブの各項目を設定して、 [OK] をクリックします。 

送信するときの用紙サイズや画質を設定してください。 

[色]は、送信先のファクス機に合わせて設定してください。カラーで送信してエラーになるときは、[モノクロ]で 
送信してください。 
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各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」117ページ 


6 . アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックします。 
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FAX Utility の[送付先設定]画面が表示されます。 


初めて送信するとき、発信する人（ご自分）の情報を登録する画面が表示されます。必要事項を入力して、 [0 K ] 
をクリックしてください。[登録名]は FAX Utility で管理するための名前です。また、[登録名]以外の情報は送 
付状に表示されます。 
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7 - 送付先を設定して、[次へ]をクリックします。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[直接入力]タブをクリックし、必要事項を入力して[追加]をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧] 
に追加されます。また、[電話帳に登録]をクリックすると、[電話帳]タブの一覧に登録されます。 



電話帳から送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先が電話帳に登録されているときは、[電話帳]タブをクリックし、一覧から送付先を選択して[追加]をクリッ 
クしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 


ファクス（対応機種のみ：機能一覧) 
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電話帳の登録方法は以下のページをご覧ください。 
4 「便利なファクス機能」95ページ 


8 - 送付状の内容を設定します。 

送付状を付けるときは、[送付状]で送付状のデザインを選択し、[件名]と[コメント]を入力して、[次へ]をク 
リックしてください。なお、送付状のデザインを追加したり作成したりすることはできません。 

送付状が不要のときは、[送付状]で[送付状なし]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 
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9 - 送信内容を確認して[送信]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 
[プレビュー]をクリックすると、送付状と送信する文書のイメージを確認できます。 
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送信が始まると、送信状態を確認できる画面が表示されます。 


FAX 
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送信を中止するときはデータを選択して X をクリックしてください。またプリンターにデータが送信されてしまつ 
たときは、プリンター本体のボタンで中止してください。 
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以上で終了です。 


フアクス送信の基本 (Mac OS X ) 

ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディツト」を例にして、ファクス送信の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . アプリケーションソフトで、ファクス送信する文書を作成します。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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3 . [プリンタ]で [ FAXXX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プ 
リンタ]右横の " T アイコン）をクリックして詳細設定を表示します。 
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4 . 各項目を設定します。 

•[部数]は「1」にしてください。「2」以上を入力しても、実際に送信されるのは1部のみです。 
•カラー送信ができるのは A 4/ Letter / Legal です。 

•1 回のファクス送信につき、100ページまで送信できます。 
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5 . [ファクス設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

各設定項目の説明は PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「 PC - FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内)」117ページ 
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6 . [送付先設定]メニューを選択して、送付先を設定します。 

送付先（名前/ファクス番号など）を直接入力する場合 

[追加]項目に必要事項を入力して [+] をクリックしてください。画面上部の[送付先一覧]に追加されます。 


ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 
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Mac OS Xに付属のアドレスブックから送付先（名前/ファクス番号など）を選択する場合 

送付先がアドレスブックに登録されているときは、 liJ をクリックします。一覧から送付先を選択して[追加]をク 
リックし、 [0K] をクリックしてください。 
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ご使用のファクス接続回線が外線発信番号を必要とするときは、[外線発信番号]を入力します。 
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アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


7 . 送付先設定を確認して[ファクス]をクリックします。 

送付先の名前とファクス番号が間違っていないか、十分に確認してから送信してください。 

[ファクス]をクリックすると、送信が始まります。 




(キヤルて 




• [ Dock ] 内の[ファクス]アイコンをクリックすると送信状況確認画面が表示されます。送信を中止するときは、 
送信データをクリックして[削除]をクリックしてください。 

•送信中にエラーになると「送信失敗」というメッセージが表示されます。[ファクス送信記録]画面で送信記録を 
確認してください。 

• 用紙サイズの異なるページが混在するドキュメントは、正常に送信できないことがあります。 

以上で終了です。 


便利なフアクス機能 


送付先情報の管理 （ PC - FAX 電話帳) 


送信する相手の名前やフアクス番号などを電話帳に登録できます。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 
4 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 


Windows の場合 
送付先情報を登録/編集する 

送信する相手の名前やファクス番号などの個人データを電話帳に1000件まで登録できます。電話帳に登録しておくと、 
名前やフアクス番号の入力を簡略化できます。 


ファクス（対応機種のみ：機能一覧） 95 
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アドレス帳を取り込む 

Outlook Express/Windows Mail / Outlook で作成したアドレス帳のデータをインポート（取り込み）して使うことができま 
す0 


PC-FAX 電話帳を書き出す/取り込む 

FAX Utility で作成した電話帳データをエクスポート（書き出し）してバックアップすることや、他のパソコンの FAX Utility 
で作成した電話帳データをインポート（取り込み）して使うことができます。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、送付先の情報を Mac OS X に付属のソフトウェア「アドレスブック」を使用して登録/編集することが 
できます。アドレスブックの登録方法は、アドレスブックのヘルプをご覧ください。 


プリンターの電話帳管理 

プリンターに登録されているファクスの短縮ダイヤル/グループダイヤルを登録/編集できます。 

短縮ダイヤルを登録しておくと、プリンターからファクス送信するときにファクス番号の入力を簡略化できます。また、 
グループダイヤルを登録すると、一度の操作で複数の送付先を指定できます。 

Windows では FAX Utility で管理されている PC - FAX 電話帳やその他のアプリケーシヨンで登録したアドレス帳機能の情報 
を、 MacOSX では MacOSX に付属のソフトウェア「アドレスブック」に登録されている情報を、短縮ダイヤルに登録 
することちできます。 

設定した短縮ダイヤル/グループダイヤルはバックアップできます。不意の故障などに備え、電話帳のデータはこまめに 
バックアップすることをお勧めします。 

機能や使い方について詳しくは 、 FAX Utility のヘルプをご覧ください。 

+ 「FAX Utility の使い方（ヘルプのご案内)」119ページ 


プリンター操作パネルのフアクス機能 

プリンター操作パネルのファクス機能の使い方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


ファクス（対応機種のみ：機能一覧） 96 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 



プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定がで 
きます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでき■ます。 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「便利な印刷機能」22ページ 
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メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」178ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」182ページ 


プリンタードライバーの表示方法 


差 


参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
+ 「再インストール」121ぺージ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

Mac OS X の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、画面下側の[詳細を表示](または[プリンタ]右横の 1 1_ア 
イコン）をクリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 
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メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で行いま 
す0 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-右クリックすると、メンテナンスやソフトウェアのアップデートなどができます。 
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Windows 7 の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスと 
プリンターの表示]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

上 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 
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Mac OS X V 10.6 .X 〜 vl 0.7 .x の場合 


1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい。 

Mac OSXvlO.5.8 の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 




参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくだ 
さい0 


プリンタードライバーの使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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E-Photo 



E-Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウンロードしたりできます。 
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E - Photo の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」121ぺージ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 


エクスプローラ ーの ツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラ ーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラ ーの ツール バー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E - Photo の使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson Print CD ( 対応 ■ 種のみ：ソフトウェ 

アー覧） 



Epson Print CD の製品概要 

Epson Print CD (エプソンプリントシーディー）は、音楽や写真、映像などを収めたディスクのレーベルをデザインし 
てディスクに直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷することもできます。 


オリジナルのディスクレーベルをデザイン 

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーべ)レをデザインするためのいろ 
いろな機能が搭載されています。また、 Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単に 
デザインすることもできます。 
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ディスクジャケットも印刷 

ディスクケースに添付するジャケットもデザインして印刷できます。 
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Epson Print CD の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」121ぺージ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [Print CD ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Print CD ] 
- [Print CD ] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson Print CD の使い方（ヘルプの C 案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson PRINT Image Framer Tool (対応機 
種のみ：ソフトウェアー覧） 


Epson PRINT Image Framer Tool の製品概要 

プリンターだけで、写真に P.I.F. フレームを付けて印刷するときは、 P.I.F. フレームをメモリーカードに保存する必要が 
あります。 Epson PRINT Image Framer Tool (エプソンプリントイメージフレーマーツール）は、 P_I.F ■フレームをメ 
モリーカードに保存するソフトウェアです。 


差 


参考 


「E-Photo」 で写真に P.I.F. フレームを付けて印刷するときは、 Epson PRINT Image Framer Tool は必要ありません。 


プリンター単体で写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 
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パソコンを使用せずに、プリンター単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームページからお好きな 
フレームをダウン□—ドした後に、 Epson PRINT Image Framer Tool を使用して P.I.F. フレームをメモリーカードに保存 
してください。 

フレームを保存したメモリーカードは、プリンターのメモリーカードス□ットにセツトして、操作パネルで写真とフレー 
ムを合成して印刷してください。 


Epson PRINT Image Framer Tool の起動方法 


£ 


参考 

本ソフトウェアをインスI-ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインスI-ールしてください。 
+ 「再インストール」121ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [Epson Software] - [PRINT Image Framer Tool] の順にク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション]- [Epson Software] - [PRINT Image Framer Tool] - [PRINT Image Framer 
Tool] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson PRINT Image Framer Tool の使い方（ヘルプの C 
案内） 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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E-Web Print (Windows のみ）（対応機種の 
み：ソフトウェアー覧） 



E-Web Print の製品概要 


E-Web Print (イーウェブプリント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 


£ 


参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」110ページ 


E-Web Print の起動方法 


本ソフトウェアをインス!-ールしていないときは、インターネットに接続してから、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」121ぺージ 

「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

4 http :// www . epson . jp / support / 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーがブラウザーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをクリックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプの C 案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、。ヘルプは E-Web Print ツールバーの [E-Web Print] メ 
ニューから表示できます。 
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スキヤナードライバー 「EPSON Scan 」 （対応 
■ 種のみ：ソフトウェアー覧） 



EPSON Scan の製品概要 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンスキャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするときに 、 EPSON Scan の画面を表示して、サイズや品質などの詳細なスキャン設定をします。また、明るさ 
やコントラストを調整したり、画像のゴミやホコリを取り除いたり、画質を調整することもできます。 




参考 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すた 
めのやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


用途に合わせて選べる4つのモード 

EPSON Scan には、用途に合わせて4つのモードがあります。 

•原稿種類を自動判別し最適な設定でスキャンする「全自動モード」（対応機種のみ：機能一覧) 
•文書などを速く大量にスキャンする「オフィスモード」（対応機種のみ：機能一覧） 

•簡単な設定をしてスキャンする「ホームモード」 

• 画質や色調を調整してスキヤンする「プロフェツシヨナ)レモード」 
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画面右上の[モード]で切り替えます。 




EPSON Scan の起動方法 


•本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「再インス!-ール」121ページ 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop、Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケー 
ションソフトからも EPSON Scan を起動できます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でス 
キャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器からの入力]を 
選択してください。 

なお 、 [WIA (ご使用のスキャナー名)](スキャナー名に WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするときは 、 EPSON Scan の 1 [保存ファイルの設定]は使用で 
きません。アプリケーションソフトでファイルを保存してください。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧く 
ださい。 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - 
[EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックします。 


EPSON Scan の使い方（ヘルプの C 案内 ) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
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EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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謗ん de !! ココパーソナル（対応機種のみ：ソ 
フトウェアー覧） 
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読ん de !! ココパーソナルの製品概要 

読ん de !! ココパーソナルは、日本語 OCR (文字認識）のソフトウェアです。新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして、 
紙面上の文字をテキストデータとして抽出できます。 



ABCDEF 
GHIJKL 
MNOPQR 
STUVWX 




产腿"川— 


読ん de !! ココバーソナルの起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、スキャナードライバー (EPSON Scan ) をインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本 
ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」 121ぺ ー ジ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]-[読ん de !! ココ]-[読ん de !! ココ]の順にクリックします。 


Mac OS X vlO .5.8 〜 vl 0.6 .x の場合 （Mac OS X vl 0.7 .x は対応していま 
せん） 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[読ん de !! ココパーソナル]-[読ん de !! ココパーソナル]アイコンの順に 
ダブルクリックします。 


読ん de!! ココパーソナルの使い方（ヘルプのご案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 
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Epson Event Manager (対応■種のみ：ソフ 
トウェア _ 覧） 
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Epson Event Manager の製品概要 

Epson Event Manager (エプソンイベントマネージヤー）は、プリンター操作パネルのスキヤン機能を実行したときに、 
どのような処理をさせるかを設定するソフトウェアです。 


Epson Event Manager の起動方法 


£ 


参考 


本ソフトウエアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウエアディスクからインス I -ールしてください。 
+ 「再インストール」121ぺージ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [Event Manager ] の順にクリックします 0 
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Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Event Manaaer ] アイコンの順にダブルクリックします 0 


Epson Event Manager の使い方（ヘルプのご案内 ) 

基本的な使い方について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「スキャン機能の動作設定」83ページ 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• Windows の場合 

Epson Event Manager 画面の [?] ボタンをクリックします 0 


• Mac OS X の場合 

[アップル]メニュー-[ヘルプ ]- [Epson Event Manager ヘルプ]の順にクリックします 0 


フアクスドライバー 「 PC-FAX ドライバ ー J (対 
応機種のみ：ソフトウェアー覧） 
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PC-FAX ドライバーの製品概要 

ファクスドライバー 「 PC - FAX ドライバー」は、アプリケーションソフトで作成した文書などのデータを、パソコンから 
そのままファクス送信するソフトウェアです。 


PC-FAX ドライバーの表示方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」 121ぺ ー ジ 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトで PC - FAX ドライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 


Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[プ□パテイー]([詳細設 
定]など）をクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


Mac OS X の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名 （ FAX ) を選択して[ファクス設定]メニュー 
または[送付先設定]メニューをクリックします。 

PC - FAX ドライバーの画面が表示されます。 


PC-FAX ドライバーの使い方（ヘルプのご案内 ) 


使い方について詳しくは、 PC - FAX ドライバーのヘルプをご覧ください。 PC - FAX ドライバー画面の[ヘルプ]または [?] 
をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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FAX Utility ( 対応機種のみ：ソフトウェアー 

覧） 



FAX Utility の製品概要 

FAX Utility (ファクスユーテイリテイー）は、 PC - FAX のメインソフトウェアです。パソコンを使ったファクス送信のほ 
か、送付状送信 （ Windows のみ)、電話帳管理、 PC - FAX の設定、送信記録など各種のファクス関連機能を備えています。 


FAX Utility の起動方法 


本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
また、プリンタードライバーとファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）をインス!-ールしていないと、本ソフト 
ウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わせてインス I -ールしてください。 

+ 「再インストール」 121ぺ ー ジ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] - [FAX Utility ] の順にクリックします。 
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Mac OS X V10.6.X 〜 vl0.7.x の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順 
にクリックします。 

2 . プリンタリストから FAXXX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティ 
リティ]-[プリンタユーティリティを開く]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「FAX Utility 」 が表爪されます 0 


Mac OS X vlO .5.8 の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 プリンタリストから FAX XX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[プリントキューを開く]-[ユーテイ 
リテイ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「FAX Utility 」 が表爪されます 0 


FAX Utility の使い方（ヘルプの C 案内） 

機能の詳細については、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは FAX Utility 画面の[オンラインヘルプ]または 
[?] から表示できます。 


Download Naviaator 
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Download Navigator の製品概要 

Download Navigator (ダウン□—ドナビゲーター）は、インターネットに接続して、新しいソフトウェアや更新情報があ 
るか確認してインス I -ールするソフトウェアです。インス I -ール手順は以下をご覧ください。 

4 「更新」132ページ 


£ 


参考 


Download Navigator はプリンターのファームウエアのアップデートや Epson Connect 用ソフトウエアに対応してい 
よ 9 〇 


Download Navigator の起動方法 

ご使用のバソコンがインターネットに接続されている必要があります。 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクを使ってインス I -ールしてください。 
4 「再インス!-ール」121ページ 


Windows の場合 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])- [EPSON Software ] - [Download Navigator ] の順にク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] の順にダブルクリックします。 


Download Navigator の使い方 

1 . ご使用のプリンターを選択します （ Windows のみ)。 

最新のソフトウェアが表示されます。また更新するソフトウェアがない場合は、「最新のソフトウェアがインス!-一 
ルされています。」と表示されます。 

2 . インストールするソフトウェアをチェックします。 

3 . [インストール]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従って操作してください。 

以上で終了です。 
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再インス I ル 


重要 

EP -705 A / E -830/ E -360 シリーズをお使いの方は、以下のページをご覧ください。 
+ 「再インストール （ EP -705 A / E -830/ E -360 シリーズ)」127ぺージ 


Windows の場合 


プリンタードライバー/スキヤナードライバー （EPSON Scan ) /ファクス 
ドライバー （ PC - FAX ドライバー）のインス!^ール 


重要 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•再インス|-ールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンター 
の電源は、インス I -ールの途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

•ソフトウェアディスクがないときは、エプソンのホームページから 「Web Installer 」 を使ってドライバーのイン 
ス I -ールおよびネットワーク設定を行います。 

< http :// www . epson . jp / support /> -「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer 」 


1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . インス!-ールメニューから[必須ソフトウェアのインストールと接続設定]をクリックします。 

[インターネットから最新版をインス I -ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のソフトウェ 
アをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 
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この後は画面の指示に従ってください。 


ネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）でお使いの場合で、ネットワーク設定をやり直さないときは、[接 
続先選択]画面が表示されたら[コンピューターの追加設定]を選択してください。詳しくは『ネットワークガ 
イド』をご覧ください。 



以上で終了です 。 S 
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ソフトウェアのインス I ^ール 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 


3 - 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . インス!-ールメニューから[ソフトウェアの追加]をクリックします。 



5. インス!-ールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 


ドライバー/ソフトウェア 


123 


























ユーザーズガイド NPD 4787-00 



この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキヤナ _ ドライバー (EPSON Scan ) のインストー 
ル 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンターの電源は、インス!-ールの 
途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 


2 m [Install Navi ] をダブルクリックします。 


3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 


4 . [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 

スキヤナードライバーをインストールするときは [Epson Event Manager ] もチェックします 0 
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この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5 . プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

7 . [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


フアクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）のインストール 

Q) - 

重要 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再 インス!-ー ルの前に、 インス!-ー ル済みのドライバ ー/ソフトウェア （FAX Utility ) を削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 - [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 _ [ファクスユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を追加します。次へ進んでくだ 
さい0 


5 . プリンタリストを表示します。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 


6 . [+] または[追加]をクリックします。 

Z ファクスドライバー ( PC - FAX ドライバー）を追加します。 

[デフオルト]をクリックし、表示された PC - FAX ドライバー (FAX XXXXXX ) をクリックして、[追加]をクリックします。 


ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）がプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 


以上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 


3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 
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4 _ インストールするソフトウェアを選択して、[インス!-ール]をクリックします。 
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この後は画面の指示に従ってください。 
以上で終了です。 


再インストール （EP-705A/E-830/E-360 シ 
リーズ） 


Windows の場合 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•再インス|-ールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンター 
の電源は、インス I -ールの途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 


1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 m [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 
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3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 - インストールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウェアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバー/スキヤナードライバー (EPSON Scan ) のインストー 
ル 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス|-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源は切ってください。プリンターの電源は、インス!-ールの 
途中に表示される画面の指示に従って入れてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 - [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インス!-ール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.5.8 〜 vl0.7.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

Z [デフオルト]または[デフオルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名 ( USB ) をクリックして、 
[追加]をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 
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ソフトウェアのインス I ^ール 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「アンインス!-ール（削除)」129ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . インストールするソフトウェアを選択して、[インス!ル]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


アンインスト ー ル（削除) 


Windows 7/ Windows Vista の場合 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 


この後は画面の指示に従ってください。 




参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 
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以上で終了です。 


Windows XP の場合 

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


Q) 


重要 


Mac OS X の場合 


重要 

•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバー/スキャナードライバー (EPSON Scan ) を削除するときは、プリンターの電源を切つてく 
ださい。 

1 . プリンタードライバー/ファクスドライバーを削除するときは、プリンタリストからプリンターを削除します。 

プリンタリストは以下の手順で表示できます。 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリックします。 


2 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 

又 表示されたフォルダーの画面を下にスクロールして、 [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 
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• ©EPSON r 、 



\ ■ 

T if 

U^ninstiRlItr 


ご使用のプリンターにインス I -ールされているソフトウェアが表示されます。 


£ 


参考 


Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームページからダウン□—ドすることもできます。 
― http :// www . epson . jp / support / 


4 . 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 


A ハ Urtinsullef 


EPSON アンインストー儿 mm す sv フトウ:を琪的してくださ 

い- 


:アン〇ス h 


两じ石 _1 |(^ンィンストール) 
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名_ バージ WX 

EPSOM Scan 

fmkjet Printer Dr-l^r 




• Uninstaller は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
を全て削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとき 
は、全てのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてください。 
+ 「再インストール」121ぺージ 

•ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーション ]- [Epson 
Software ] フオルダーから、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ドロップして削除し 
てください。 

以上で終了です。 
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更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることが 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 


•最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、ご使用のパソコンがイ 
ンターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているときは、更新は必要ありません。 

•プリンターをネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）していると、ファームウェアの更新を、プリンター 
の設定メニューからもできます。 

4『ネットワークガイド』-「ネットワーク設定ソフトウェア 」- 「EPSON Printer Finder 」 


之 


参考 


Windows の場合 


Windows では、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新 
でき■ます。 

•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ソフトウェアアップ 
デート]の順にクリックしてください。 

•タスクバーから更新 

タスクバーに登録されているプリンターアイコンを右クリックし、[ソフトウェアアップデート]をクリックしてくだ 
さい0 


EPSON XX-XXXX 

モニターの域 

ち，ノズ j ぼエック 
气 ヘッドウレー=>ウ 
^ ギヴブ MS 

没 プヮ>ターのブロバデイ 


B 入のご15内 


^ Vフトウ iTP ップ，一I 


fq -H i ン — ，ノ. vJ 1 丘.ふ 

[Slfi 每 _ Hi^SI 




参考 


•タスクバーからの更新は、プリンタードライバーの[モニター設定]で[呼び出しアイコン]にチェックがある 
ときに使用できます。 

•[ソフトウェアアップデートの設定]をクリックすると、自動アップデートの周期を設定できます。 
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•プリンタードライノ（一の画面から更新 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ソフトウェアアップデート]をクリックしてください。プリンタードラ 
イバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」99ページ 
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•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットから最新版をイ 
ンス I -ールする](または[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする])にチェックすると、エプソン 
のホームページから最新のドライバーをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

+ 「再インストール」121ぺージ 

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウェア • アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウェア/ソフトウェ 
アを更新できます。また、エプソンのホームページからも最新版をダウン□ードできます。 

•エプソンのホームページから更新 

エプソンのホームページから最新版をダウン□ー ドしてインス I -ールしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 

•ソフトウェア • アップデートから更新 

MacOSX vl 0.6_ x 〜 V 10.7. X の場合は、 MacOSX に付属のソフトウェア • アップデートからダウン□ー ドしてインス 
I -ールできます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にクリックしてください。 
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• Download Navigator から更新 

最新のファームウェアや一部のソフトウェアは 、 Download Navigator からダウン□—ドしてインス!ルできます。 
[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] アイコンの順にダブルクリッ 
クしてください 。 Download Navigator がインス!ルされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス 
I -ールしてください。 

4 「Download Navigator 」 119ページ 

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新してください。 
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その他の機能 


共有ドライブとしての使い方（対応機種のみ: 
機能一賞） 

プリンターにセットされたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどの外部記憶装置（対応機種のみ：機能一覧） 
は、共有ドライブとして画像データなどを取り込んだり書き込んだりできます。 

本ガイドでは、メモリーカードを共有ドライブとして使用するときの操作を説明します。外部記憶装置の操作も基本的に 
同じです。「メモリーカード」を「外部記憶装置」と読み替えてご覧ください。 

使用できるメモリーカード/外部記憶装置は、『操作ガイド』（紙マニュアル）※をご覧ください。 

※『操作ガイド』がない機種では『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 

Q) -- 

等要：機 jf 舌土!:;围 

•メモリーカードは、書き込み可能な状態にしてからセットしてください。 

•パソコンからメモリーカードに画像データを保存したときは、プリンターの操作パネルの画像および枚数の表示 
は更新されません。更新するにはセツトし直してください。 


’ぐ 重要：ネットワーク接続対応機種のみ 

•ネットワーク接続で使用するときは、『ネットワークガイド』-「その他の設定」-「ファイル共有設定」をご覧く 
ださい。 

•メモリーカードへ読み書きできるのは、プリンター操作パネルの[ファイル共有設定]で優先にした接続方法で 
プリンターとパソコンを接続したときのみです。その他の接続方法からはメモリーカードは読み込み専用となり 
ます。 

[ファイル共有設定]で設定した方法でパソコンとプリンターを接続してください。 

- USB 接続： [ USB 接続優先]※を選択 
-ネットワーク接続：[ネットワーク接続優先]を選択 
※初期設定は [ USB 接続優先]になっています。 

、一 重要：外部記憶装置対応機種のみ 

• 以下の外部記憶装置は使用できません。 

-専用のドライバーが必要なもの 

-セキュリティー（パスワード•暗号化）機能付きのもの 
- USB 八ブ機能が内蔵されているもの 

また、全ての動作を保証するものではありません。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / 

• メモリーカードと外部記憶装置がプリンターにセツトされていると、パソコンには複数のドライブが表示されま 
す0 
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Windows 7/ Windows Vista の場合 

i . プリンターの電源を入れて、メモリーカードをセットします。 

2 m [スタート]-[コンピューター](または[コンピュータ])の順にクリックします。 
3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 - データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ツトのランプが点滅していないことを確認して、メモリーカー 
ドを取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源も切らないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを取り出 
してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メモリーカード内のデー 
夕が壊れるおそれがあります。 


Windows XP の場合 

1 . プリンターの電源を入れて、メモリーカードをセツトします。 
2 m [スタート]-[マイコンピュータ]の順にクリックします。 
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3 . [リムーバブルディスク]をダブルクリックします。 



ご使用の環境によって、表示される画面が異なることがあります。 

4 - データの取り込み/書き込みをします。 

5 . [リムーバブルディスク]を右クリックして、[取り出し]をクリックします。 

6 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ツトのランプが点滅していないことを確認して、メモリーカー 
ドを取り出します。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源も切らないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを取り出 
してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メモリーカードのデー 
夕が壊れるおそれがあります。 

•プリンターにメモリーカードをセットした状態で、電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、画面右下の夕 
スクパーにあるアイコンをクリックして、 [ USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ（ X :)を安全に取り外します] 
をクリックしてください。この操作をしないと、メモリーカードのデータが壊れるおそれがあります。 


] USB 穴互量 liissaf / w ス-ドライブ阿を姑に IKI 外 Li す 



Mac OS X の場合 

1 . プリンターの電源を入れて、メモリーカードをセツトします。 

2 デスクトップ上の[デバイス]アイコンをダブルクリックします。 
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3 . データの取り込み/書き込みをします。 

4 . [デバイス]アイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップします。 

5 . プリンターのランプまたはメモリーカードス□ツトのランプが点滅していないことを確認して、メモリーカー 
ドを取り出します。 


ランプが点滅しているときは、点灯するまで待ってください。 


•プリンターの処理中（プリンターのランプまたはメモリーカードス□ットのランプ点滅中）は、メモリーカード 
を取り出さないでください。また電源も切らないでください。データが壊れるおそれがあります。 

•プリンターの電源を切るまたは USB ケーブルを抜くときは、事前に上記の手順に従ってメモリーカードを取り出 
してください。メモリーカードを取り出さずに電源を切るまたは USB ケーブルを抜くと、メモリーカードのデー 
夕が壊れるおそれがあります。 


プリン ターの 共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



£ 


参考 


その他の機能 


本製品をネットワークプリンター（対応機種のみ：機能一覧）として使用するときは、『ネットワークガイド』をご 
覧ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）※ 

※『操作ガイド』がない機種では『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 



印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1プリンターをチェック 





プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？（液晶ディスプレイがある機種） 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

プリンターのランプが点灯または点滅していませんか？（液晶ディスプレイがない機種) 
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用紙ランプやインクランプが点灯または点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。ランプの 
表示をご確認ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル） 

m - 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

抜けていたらしっかりと接続してくださし、また、ケーブルに異常がないかご確認ください。 


m - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していると、印刷できないことがあります。プリンターとパソコン 
を直接接続してください。 


m - 

USB ハブを使用している場合は、 USB ハブがパソコンから認識されていますか？ 

プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでも印刷できないと 
きは、プリンターとパソコンを直接接続してください。 


m - 

ネットワーク接続しているときに、接続が切れていませんか？（対応機種のみ：機能一覧） 

ネットワークステータスシートを印刷して、ネットワークの状態を確認してください。接続が切れているときは、再接続 
してください。 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 



Windows の場合 


m - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 


「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたときは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
できます（対応機種のみ：機能一覧)。詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「黒だけでモード中とメッセージが表示されたら（対応機種のみ：機能一覧)」185ページ 

B - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド](または[八ードウエア])の[デバイスとプリ 
ンターの表示]の順にクリックします。 


£ 


参考 
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A _ ドウ エア 七サウンド 

[デ / t イスとプリンターの表示] 

デ 八 イスの追加 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定 ]- [EPSON 
XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリックしてチェックを付けます。 
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表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 


m - 

印刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クします。 

Windows 7以外の 0 S では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 
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印刷待ちデータを削除できないときは、プリンターの電源を切って、パソコンを再起動してください。再起動後、 
もう一度印刷待ちデータの削除してください。削除ができたら、再度プリンターの電源を入れてください。 

m - 

プリンターが一時停止の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示 ]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチェックを外してください。 


トラブル解決 


144 









































ユーザーズガイド NPD 4787-00 



叫.， 

プ y ンター芭ズ:? 5 イ >て 4 年 T ^{ V ) 
ブロバテイ (ft) 

%0^[C) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 



m - 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]- [EPSON XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）の順にクリッ 
クし、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用する]をクリックしてチェックを外してください。 



4 7'J ンター 芑 7 T フ5インて唼=す芒 (U J 

ブニバテイ （R) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 
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m - 

印刷先（ポート）の設定が正しいですか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。正しい印刷先（ポー 
卜）に設定されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ ])- [EPSON XX - XXXX ] の順に 
クリックします。 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、選択されているポートが正しいか確認します。 
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USB 接続 ： rUSBxxxJ 

ネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）： 「 EPxxxxxx 」 
x には数字が入ります。 
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参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 


Mac OS X の場合 

m - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OSXvl0.7.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン]の順にクリックします。 

Mac OS X vl0.5_8 〜 vl0.6.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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3 . [プリンタを再開]をクリックします。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 
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チェック1印刷品質が悪い 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」151ページ 


チェック2印刷面がこすれる/汚れる 


Ik 


# 



4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」154ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」156ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


異 

常 


正 

常 


かすれる/スジが入る 




色合いがおかしい 




にじむ 




プ II ンターをチェック 


m - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの状態を確認し、目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 
4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」178ページ 


m - 

インクカートリツジは純正品を使用していますか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリツジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 


m - 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱をご覧ください。 


m - 

双方向印刷をしていませんか？（対象機種： E-830/E-360 シリーズ以外) 


トラブル解決 151 


























ユーザーズガイド NPD4787-00 


本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています（双方向印 
刷）。双方向に移動するときの印刷位置が左右で違うと、縦の S 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりする 
ことがあります。 

• [基本設定]-[印刷品質]-[詳細設定]を選択し、[品質詳細設定]画面の[双方向印刷]のチェックをはずしてください。 
ただし、双方向印刷をオフにすると、印刷のずれは改善する場合がありますが、印刷速度は遅くなります。 

•ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


m - 

印刷結果に 2.5 cm 間隔でスジが入っていませんか？（対象機種： E -830/ E -360 シリーズ以外) 

プリントへッドの位置がずれている可能性があります。 

ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

+ 「印刷のずれ（ギャップ）調整」180ページ 


用紙をチェック 


m - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ったりする 
ことがあります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、エプソン製専用紙のご使用をお勧めし 
よ9 〇 


m - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 

エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。 


m - 

印刷後のエプソン製専用紙を重ねた状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


驗 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

設定が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。 


m - 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 
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印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 


m - 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 


オートフォトファイン！ EX は被写体の配置（回転、拡大/縮小、トリミング、フチなし印刷/フチあり印刷など）などを 
解析して補正するため、配置を変えた画像では色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇 
所では不自然な階調が生じることがあります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォト 
ファイン ！ EX 以外のモードで印刷してください。 

■ 

ディスクに印刷するときに、印刷濃度を調整してみてください（対応機種のみ：用紙一覧） 

ディスク印刷時に印刷濃度が濃かったり薄かったりするときは 、 Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてくだ 
さい。 

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」107ページ 


印刷データをチェック 


m - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

撮影した写真データの画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」59ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


m - 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」154ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」156ページ 
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印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 



プ II ンターをチェック 


m - 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 

その際は、プリントヘッドが目詰まりするため、布やティッシュペーパーなどでは拭かないでください。プリンターの内 
部の清掃については、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）※ 

※『操作ガイド』がない機種では『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


用紙をチェック 


m - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷する面を傷付けてしまうおそれがありますので、ご注意くだ 
さい。 

© - 

封筒が膨らんでいませんか？（対応機種のみ：用紙一覧） 

封筒に印刷する場合、封筒が膨らんでいると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセツトしてください。 
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m - 

手動で両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、インクがプリンターの□ーラーに付いて、次の印刷時、用 
紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださしヽ。また、八ガキに印刷するときは、宛名面 （ E -830/ E -360 シ 
リーズは通信面）から先に印刷することをお勧めします。 


m - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

使用できる印刷用紙は以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）※ 

※『操作ガイド』がない機種では『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


m - 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

横方向にセツトして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 


m - 

印刷後のエプソン製専用紙を重ねた状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙を、すぐに重ねないでください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


m - 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」19ページ 


m - 

こすれ軽減機能を使用して印刷してみてください（対応機種のみ：機能一覧) 


トラブル解決 155 















ユーザーズガイド NPD 4787-00 


印刷結果がこすれて汚れるときは、[こすれ軽減]機能を使用して印刷してみてください。 
+ 「プリンタードライバーの動作設定」55ぺージ 


Q) 


重要 


[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速 
度が遅くなることがあります。また、自動両面印刷時にこの機能を使用したときは、さらに乾燥時間が長く設定さ 
れるため、印刷速度が遅くなります。 


m - 

自動両面印刷をするときは、濃度調整機能を使用して印刷してみてください（対応機種のみ：機能一覧） 

写真やグラフなどの印刷濃度の濃いデータを自動両面印刷すると、用紙がプリントへッドや本体とこすれて印刷結果が汚 
れることがあります。 

印刷濃度の濃いデータを印刷するときは、[濃度調整]画面で、印刷する内容に応じて文書タイプの設定を変更してくだ 
さい。 

4 「自動両面印刷（対応機種のみ：機能一覧)」23ページ 


[印刷濃度]/ [追加乾燥時間]を個別に設定することもできます。印刷濃度を薄く、乾燥時間を長く設定すると、こ 
すれが軽減されることがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」151ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」156ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 



プ U ンターをチェック 


用紙をセツトするときに、用紙ガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

用紙ガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
用紙ガイドは用紙の側面に合わせてください。 
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印刷設定をチェック 


m - 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセツトした用紙のサイズは合っていますか？ 

設定が合っていないと、印刷位置がずれたり、はみ出したりして印刷されます。 

プリンターにセツトする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセツトした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

4 「拡大/縮小して印) SI 」」 36ページ 


m - 

フチなし印刷をしていませんか？ 


フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」100ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質が悪い」151ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面がこすれる/汚れる」154ページ 


印刷時のその他のトラプル 

m - 


「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


X, S 速では均〇 USD ハ : TtfK 裳してい USD 

湿 M 溫奶7/龄關溫贤时 




B デ， M ス，胃 

し抓 

ri も 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をご使用いただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 


m - 

へッドクリーニングが動作しない 

プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 


m - 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 
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高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源を入れた状態で30分以上放置してください。印刷 
を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

•印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

•電源を切って放置しても、印刷速度は回復しません。 


< E -830/ E -360 シリーズ〉 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。連続印刷中※に製品の動作が停止し印刷速度が極端に遅く 
なったときは、印刷を中断し電源を入れた状態で30分程度放置してください。それでも回復しない場合は、電源を切っ 
て 3 時間程度放置してください。印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 


m - 

製品に触れたときに電気を感じる（漏浅電流） 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 


m - 

手動両面印刷で用紙が重なって,給紙される（対応機種のみ：機能一覧） 

裏面をセツトするときに給紙装置内に用紙が残っていると、重なって給紙することがあります。給紙装置内の用紙を取り 
除いてから、裏面をセツトしてください。 


スキヤンできない（対応機種のみ：機能一覧) 

スキャンを開始しても、スキャナーが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキヤナーをチェック 


i 



m - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？（液晶ディスプレイがある機種) 
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スキャナーにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

プリンターのランプが点灯または点滅していませんか？（液晶ディスプレイがない機種） 

用紙ランプやインクランプが点灯または点滅しているときは、スキャナー動作中に何らかのエラーが発生しています。ラ 
ンプの表示をご確認ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル） 


m - 

スキャナーとパソコンは接続されていますか？ 

• USB や有線 LAN 接続（対応機種のみ：機能一覧）のときは、ケーブル確認し、しっかりと接続してください。また、 
ケーブルに異常がない かご 確認ください。 

•ネットワーク接続のときは、ネットワーク診断をしてください。詳しくは『ネットワークガイド』（電子マニュアル) 
をご覧ください。（対応機種のみ：機能一覧） 


m - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していると、スキヤンできないことがあります。プリンターとパソ 
コンを直接接続してください。 


m - 

USB ハブを使用している場合は、 USB ハブがパソコンから認識されていますか？ 

スキャナーと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八ブに接続してください。それでも正常に読み取り 
ができないときは、本製品とパソコンを直接接続してください。 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2バソコンをチェック 
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Windows の場合 


m - 

パソコンにスキヤナーが認識されていますか？ 

パソコンにスキャナーが認識されているかご確認ください。 


1 . [スキャナーとカメラ]フォルダーを表示します。 


Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、検索ボックスに「スキャナーとカメラ」と入力して、[ス 
キヤナーとカメラの表示]をクリックします。 




I 

で II 回1 [必 1 

スキャナーとカメラ 

X 




j デ』 r イフ々ブ i 】 v 々一 

[スキ ヤナーとカメラの表示 ■ 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[スキヤナとカメラ]の順にクリックします。 


2 . ご使用のスキヤナーのアイコンが表示されているか確認します。 
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本製品のアイコンが表示されていないときは、スキャナードライバー （EPSON Scan ) が正常にインス!-ールされていま 
せん。 


スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を削除して、インス!ルし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
+ 「再インストール」121ぺージ 


m - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 


Mac OS X の場合 


m - 

Intel 社製プロセッサー搭載のパソコンに、ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス I 
ルされていませんか？ 

ほかのエプソン製スキャナーのドライバー （ Rosetta / PPC 版）がインス!ルされていると、ご使用のスキャナードライ 
バーが正常に動作しません。スキャナードライバーを削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 


m - 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) が正常にインス!ルされていない可能性があります 
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スキヤナードライバー (EPSON Scan ) を削除して、インス!ルし直してください。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 


m - 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス I -ールされていない可能性があります 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動してスキヤンできないと 
きは、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除して、インス!ルし直してください。 

4 「アンインストール（削除)」129ページ 


スキャン品質/結果が悪い 

スキャン品質が悪い（画像が暗い/画像がぼやける/色合いがおかしい/裏写りするなど)、意図した範囲/向きでスキャ 
ンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1スキャン品質が悪い 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」163ページ 


チェック2意図した範囲/向きでスキヤンできない 



4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」165ページ 


トラブル解決 162 














































[ッ トプリンター ユーザーズガイド NPD 4787-00 


スキャン品質/結果が悪い-チェック1ス 
キャン品質が悪い 



スキヤナーをチェック 


m - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、画像と一緒にスキャンされます。 
柔らかい乾いた布で拭いてゴミや汚れを取り除いてください。 


m - 

オートドキュメントフィーダー内部の□ーラーが汚れていませんか？（対応機種のみ：機能一覧） 

オートドキュメントフィーダー内部の給紙用□ーラーが汚れていると、スキャン結果の汚れや給紙不良の原因になりま 
す。オートドキュメントフィーダーの給紙用□ーラーに付いているゴミや汚れを取り除いてください。 

オートドキュメントフィーダーの清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


m - 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていませんか？ 

原稿カバーや原稿を強く押さえ付けてスキャンすると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。 
強く押さえ付けないでください。 
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原稿をチェック 


顧 - 

原稿にホコリが付いていませんか？ 

原稿にホコリが付いていると、ホコリが画像と一緒にスキヤンされます。 

原稿のホコリは、ブロアーなどで取り除いてください。また 、 EPSON Scan のホコリ除去機能を使用して、画像上のホコ 
リを取り除くことをお勧めします。 

4 「ホコリを除去」75ページ 


m - 

色あせた写真をスキャンしていませんか？ 

色あせている写真は、スキャンしても色あせたままになります。 

EPSON Scan の退色復元機能を使用して、元の色に近づくように補正することをお勧めします。 
4 「色あせた写真の色を復元」74ページ 


m - 

逆光で撮影された写真をスキャンしていませんか？ 

逆光で撮影された写真は、スキャンしても暗いままになります。 

EPSON Scan の逆光補正機能を使用して、より自然な明るさに補正することをお勧めします。 
4 「逆光で撮影された写真を補正」74ページ 


m - 

裏が透けて見える薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿が薄いときは、裏写りしてスキャンされることがあります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷きを重ねてスキャンしてみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

4 「書類の文字をくっきり」75ページ 
4 「書類の画像をはっきり」75ページ 


m - 

モアレ（網目状の陰影）が発生しやすい原稿をセツトしていませんか？ 

原稿の向きを変えることで、モアレを除去できることがあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプリケーションソフトで回転させてください。 


スキヤン設定をチェック 


m - 

スキャンする原稿とスキャン設定は合つていますか？ 
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スキャンする原稿とスキャン設定（[イメージタイプ]や[原稿種]など）が合っていないと、スキャン品質は悪くなります。 
スキヤン設定を合わせてください。 


m - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、画像が粗くなったり、ぼやけたりします。 
解像度を上げてスキャンしてみてください。 


m - 

スキャン結果にモアレ（網目状の陰影）が発生していませんか？ 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モアレの発生を防止できます。 

4 「モアレを除去」74ページ 

また、プロフェッショナルモードで[解像度]の設定を変更すると、モアレを除去できることがあります。 


画 - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 

スキャン後に画像編集ソフトで補正すると画質が劣化することがあります 。 EPSON Scan で明るさやコントラストなどを 
補正してスキャンしてください。 

4 「画質調整機能」74ページ 


ディスプレイをチェック 


m - 

ディスプレイの表示は正しく調整されていますか？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なります。偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明る 
さや色合いで表示することはできません。ディスプレイの表示を調整してください。ただし、ディスプレイとプリンター 
の発色方法の違いは解消できません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4* 「スキャン品質/結果が悪い-チェック2意図した範囲/向きでスキャンできない」165ページ 


スキャン品質/結果が悪い-チェック2 
した範囲/向きでスキヤンできない 


意図 


隣の画像の一部が一緒にスキャンされる/画像が切れる 


トラブル解決 165 














ユーザーズガイド NPD 4787-00 



スキヤナーをチェック 


m - 

原稿台や原稿カバーが汚れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーが汚れていると、汚れが画像と一緒にスキャンされてしまうため、意図した範囲でスキャンされない 
ことがあります。 

原稿台や原稿カバーを清掃してください。 


原稿をチェック 


m - 

原稿を正しくセツトしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認して、スキャン領域内に原稿をセツトしてください。ま 
た、複数の写真を並べてスキャンするときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてください。 

<左上原点の場合> 


サムネイルプレビ:！ ■-の_合 左 K 以外の ft 合 



K6m 



<右下原点の場合> 
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金自®モー I ドノサムネイルブレビューの嶋 a 左紀以外©®合 


約 Bnn 



約 3 tih 


スキヤン 

m 


ft3Jnn i 


— 

_ 原点マーク 


m - 

[サムネイル表示]で A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した範囲でスキヤンされないことがあります。ホームモードま 
たはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


m - 

画像を自動回転してスキャンするとき、自動回転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノクロの原稿（写真）※をセットしてください。 

なお、人物や空が写っていない写真などは、自動回転が意図した結果にならないことがあります。 

そのときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプレビューして 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューしてスキャンする範囲 
を指定してからスキャンしてください。 

※1辺が 5.1 cm 以下の小さな写真や A 4 などの大きな写真は自動回転されません。 


以上を確認してもスキャン品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
4 「スキャン品質/結果が悪い-チェック1スキャン品質が悪い」163ページ 


スキヤン時のその他のトラプル 


EPSON Scan 全自動モードでのトラプル（対応機種のみ：機 
能-覧） 


EPSON Scan の全自動モードで正常にスキヤンできないときは、以下の項目をご確認ください。 


m - 

全自動モードに対応している原稿をセツトしていますか？ 
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全自動モードでスキャンするときは、以下の原稿をセツトしてください。 

•カラーおよびモノクロの写真 
•新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

なお、上記の原稿をセツトしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは、ホームモードまたはプ□フェツ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]をチェックせずにプレビューして、スキヤンする範囲を指定してからスキヤンして 
ください。 


m - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキヤンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 

上記の原稿をスキヤンするときは、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[サムネイル表示]をチェックせず 
にプレビューして、スキヤンする範囲を指定してからスキヤンしてください。 


m 


全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキャンはできません 


全自動モードでは、 PDF / Multi - TIFF 形式での連続スキヤンはできません。 
ホームモードまたはプロ フェツシ ヨナ)レモードでスキヤンしてください。 


EPSON Scan サムネイルプレビューでのトラプル 

EPSON Scan のサムネイルプレビュー機能が正常に動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 

m - 

サムネイルプレビューに対応している原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンするときは、カラーおよびモノクロの原稿（写真）をセットしてくださし、 

なお、上記の原稿をセットしても正常にスキャンできないことがあります。そのときは[サムネイル表示]のチェックを 
外してスキャンしてください。 

m - 

極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下の原稿は、正常にスキャンできないことがあります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
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上記の原稿をスキヤンするときは、[サムネイル表示]のチェックを外してスキヤンしてください。 


m - 

スキャン領域のサイズを調整してみてください 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプレビューのス 
キャン領域を調整してください。 


OCR 機能を使用してテキストを抽出するときの認識率が低 
い 

新聞/雑誌/カタログなどをスキャンして紙面上の文字をテキストデータとして抽出するときに、テキストの認識率が低 
いときは、以下の項目をご確認ください。 


艺ぃ写翼を K り由すあ赵で 
にわかけこ<いのですが 
色や闹较が年月と典1二る 
色あせた折し自動袖 zi 
E く V インナ■ノブ，レイルムに 
元した莓 m 音力か J 才，プリン，でて 


あせて_ 
jnn る 


キ“ 

盛 三 4 
ま.』ふ 
乙# > 
*n = fSJ- 
琴 m 
ヰ t + 
至ち 
>4- 


m - 

原稿を斜めにセツトしていませんか？ 

原稿を斜めにセツトしていると、認識率が低下します。 

まっすぐセツトしてください。また、原稿カバーは、原稿がずれないようにゆっくり閉じてください。 


m - 

原稿の文字がくっきりしていますか？ 

以下の原稿では、認識率が下がることがあります。 

文字のくっきりしている原稿を使用してください。 

•何度もコピーした原稿 

•ファクス受信した原稿（解像度が低い原稿） 

• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
•文字に爵線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の小さな文字が使われている原稿 
•折り跡やしわがある原稿 
•本の綴じ込み付近 
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•手書ぎ文字 

m - 

解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字がぼやけます。 

解像度を200〜 400 dpi の範囲以内でスキャンしてみてください。 

m - 

EPSON Scan の補正機能を使用していますか？ 


EPSON Scan では、ぼやけている文字をくっきりとスキヤンできます。 
補正機能を使用してみてください。 

4 「画質調整機能」74ページ 

詳しくは EPSON Scan のヘルプをご覧ください 0 
4 「EPSON Scan の使い方（ヘルプのご案内)」112ページ 


スキヤンに時間がかかる 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキヤンすると、スキヤンに時間がかかります。 


PDF / Multi - TIFF 形式でスキャンするときに動作が止まる 


m - 

大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 Multi - TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキヤンするときは、モノクロでスキヤンすることをお勧めします。 


m - 

ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキヤンが止まることがあります。 
空き容量を増やしてください。 


m - 

解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大きくなり、総データのサイズが制限を超えると、スキャンが止まります。 
解像度を下げてスキャンしてみてください。 
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スキヤンした画像がデイスプレイに大きく表示される 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

アプリケーションソフトによって、高い解像度でスキヤンした画像がディスプレイに大きく表示されることがあります。 
アプリケーションソフトで縮小してご覧ください。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンできない 


m - 

解像度が高くありませんか？ 

反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするときは、幅21000ピクセル/高さ30000ピクセル以上はスキャンできません。 


操作/ ネルか5スキヤンできない 


m - 

ソフトウェアが正しくインストールされていますか？ 

プリンター操作パネルからスキヤンするには、ご使用のパソコンに EPSON Scan と Epson Event Manager が正しくインス 
I -ールされている必要があります。 

4 「再インス!-ール」121ページ 


Epson Event Manager の起動中に [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した 
画面で、[ブロックする]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]や[遮断する]を選択すると、操作パネルからのスキャンが行えません。以下の手順で、 Windows ファ 
イアウオールに例外のアプリケーションとして登録してください。 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部からの通信を受け 
付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートとな 
ることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 Windows ファ 
イアウォールの設定変更については、リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますよう 
お願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 


1 . [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . ファイアウォールの設定画面を表示します。 
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Windows 7の場合 

[システムとセキュリティ]- [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可]の順にクリックします。 

■ システムと セキユリテイ i 
コンピューター の状 態茳笼恩 
八ッ クア ッ プの 作成 
問 M の発見と解決 


Windows フアイ アウ ォ ー ル 
mm ファイアウオ-減球软婉泛 



fwmdo^ フ: f イアウオレに.よ香ブ□グラムの许瓦^ 



Windows Vista の場合 

[セキュリティ]の [Windows ファイアウ ォールに よるプログラムの許可]をクリックし、続いて表示される [ユー 
ザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

Windows XP の場合 

[セキュリティセンター]- [Windows ファイアウォール]の順にクリックします。 

3 - 許可（例外登録）するプログラムを選択します。 

Windows 7の場合 

[設定の変更]をクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [0K] をクリックします。 



Windows Vista/Windows XP の場合 

[例外]タブをクリックして、 [EEventManagerApplication] をチェックし、 [0K] をクリックします 0 


• Windows 7で[許可されたプ□グラムおよび機能]に [EEventManager Application ] が表示されないときは、[別 
のプ□グラムの許可]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 

• Windows Vista/Windows XP で[プ□グラムまたはポート]に [EEventManager Application ] が表示されないとき 
は、[プ□グラムの追加]をクリックして [Event Manager ] を追加してください。 
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設定が終了したら、パソコンを再起動してください。 
以上で終了です。 


ファクスの送信ができない（対応機種のみ：機 
能一覧） 

ファクス送信を開始してもデータが送信されないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1プリンターをチェック 



m - 

プリンターの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

プリンターにエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表示されます。画面の指示に従ってエラーを解決し 
てください。 


m - 

プリンター操作パネルのファクス機能は使用できますか？ 

パソコンからファクス送信をするためには、プリンターが電話回線と接続されていて、プリンター操作パネルのファクス 
機能が使用できる必要があります。プリンター操作ノ v° ネルのファクス機能が使用できるかファクス機能診断で確認してく 
ださい。詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


m - 

パソコンからご使用のプリンターに印刷できますか？ 

パソコンからファクス送信をするには、プリンターとパソコンが USB またはネットワークで接続され、パソコンにプリ 
ンタードライバーがインス!-ールされている必要があります。 

パソコンから印刷できるか確認してください。印刷できないときは以下を確認してください。 

+ 「印刷できない」139ページ 


以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 
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チェック2バソコンをチェック 



/ / / I A \ \ 


Windows の場合 


m - 

パソコンにファクスが認識されていますか？ 

パソコンにファクスが認識されているかご確認ください。 

1 . [デバイスとプリンター]または[プリンタと FAX ] フォルダーを表示します。 

Windows 7 /Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示](または[プ 
リンタ])の順にクリックします。 





バ ー F ワエア七 サウンド 

デ / t イスとプリンタ ー ffi 表示 _ 

デ， [イスの 追加 


Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 


2 . ご使用のプリンターのアイコンが表示されているか確認します。 

Windows 7の場合 

以下の項目を確認します。 
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•ご使用のプリンターアイコンが表示されるか 

•プリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプ□パテイ]をクリックして 、 [EPSON XX-XXXX ( FAX )] と表示 
されるか 



表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

Windows Vista/Windows XP の場合 

[ご使用のプリンター名 （ FAX )] のアイコンが表示されているか確認します。 

[ご使用のプリンター名 （ FAX )] のアイコンが表示されていないときは、ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）が 
正常にインス I -ールされていません。 

FAX Utility を削除して、インス!-ールし直してください。 

4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
+ 「再インストール」121ぺージ 


FAX Utility は 、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC - FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC - FAX ドライバーも削除されます。 

m - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 

1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 . プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

3 . FAXUtility を起動し、[プリンターのファクス設定]をクリックします。 

4 . [プリンター]でご使用のプリンターを選択して、[ファクス機能の診断]をクリックします。 

5 . 画面の内容を確認して[開始]をクリックします。 


トラブル解決 


175 




























[ッ トプリンター ユーザーズガイド NPD4787-00 


診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 


m 


FAX Utility が正常にインストールされていない可能性があります 


FAX Utility を起動できないときは、 FAX Utility を削除して、インス!ルし直してくださし)。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
+ 「再インストール」121ぺージ 


£ 


参考 


FAX Utility は、 FAX Utility (ソフトウェア本体）と PC-FAX ドライバーの2つのソフトウェアで構成されています。 
FAX Utility を削除すると、インストールされている全ての PC-FAX ドライバーも削除されます。 


Mac OS Xの場合 

m - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）のステータスが[一時停止]になつていませんか？ 

ご使用のファクスドライバー （PC-FAX ドライバー）の印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないこと 
をご確認ください。 

1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vl 0.7 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン]の順にクリックします。 

Mac OS X vl 0.5_8 〜 vl 0.6 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 ご使用のファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）をダブルクリックします。 




プ ui ントとスキヤン 


すべでを S 示 


1 գ 


Epson xx-xxkx 


FAX XX - XKXKSU5BJ 


_ _ _ _ 【 . 


ブリントギユーを该 K ... 
オブシ■ジと5プライ ] 


mm 

■_ 


xx~> 




ネプト9»クでこのプ! J ン3耷共有 [ 


ルト m プ U ンタ： 


デフオルトの? wMir イズ ； Ai 

KX 4 ? y ? U* 1¢ * 
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3 . [プリンタを再開]をクリックします。 



- FAX Jffl-KXXK [USB} (Iflffl ジョブ） 

0 L? 

w わ 

_ 哲 

WR. 巧 51 

ジ =i ゾ fli プ u ンタ iwsn 

f ブライ®レペル 


プ y ンタ奄 一時停 社中 





似 名 n iKffi 左了 

I ラ ■ SM.Ji.BHE 今 El, l&:4.a 


以上を確認しても印刷できないときは、ファクスドライバー ( PC-FAX ドライバー）を削除して、インス!-ールし直して 
ください。 

4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 


m - 

ファクス機能が正常に動作しているか確認してください 

[ファクス機能の診断]機能を使うと、ご使用のプリンターのファクス機能が正常に動作しているかを診断できます。 

1 . プリンターとパソコンの接続を確認します。 

2 . プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットします。 

3 . FAX Utility を起動し、[プリンター]で [FAX XX - XXXX ] (ご使用のプリンター名）を選択して、[ファクス 
機能の診断]をクリックします。 

4 - 画面の内容を確認して、[開始]をクリックします。 

診断が始まり、画面に診断結果が表示されます。また、レポートが印刷されます。問題が発生しているときは、レ 
ポートの内容を確認して解決してください。 


m - 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）が正常にインストールされていない可能性があります 

ファクスドライバー （ PC - FAX ドライバー）を削除して、インス!ルし直してください。 

+ 「アンインス!ル（削除)」129ページ 
4 「再インス!-ール」121ページ 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッド クリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリント ヘッド （ノズル) 

を清掃します。インクが消費されます。 


インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
い0 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 


4 「メンテナンス機能を実行するとき」99ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノズノレチェック]をクリックしてくださし)。 
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Mac OS X の場合 

[ノズノレチェック]をクリックしてくださし、。 


e 〇 〇 

-0 

■入のご！^ 

EPSON 


Printer Utility 4 


EPSON XX-XXXX 


パー iJ. y 



7 U ンターリスト 


7 V ンター 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 
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• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度 ( E -830/ E -360 シリーズは2回）繰り返しても目詰まり 
が解消されないときは、印刷しない状態で6時間以上放置※した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニング 
を実行してください。 

時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。 

それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口に修理をご依頼ください。 

※ファクスの自動受信などで印刷動作が入った場合は放置時間を延長してください。電源を切って放置すること 
をお勧めします。 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」99ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 
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I — ： EPSON XX-KXXX 


淡 |0 へし >ias 你 ユ mff- 

UM 
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- jji | efsom 

出 10 【 AlXJfll 目疏妇 M 

Sp ： □ 奶饵ラ - 1# 吸 flTLi 

t ： 卜翊筠 

す 

jSf 1 1 EF50m ， 外う す祕徒を 

AA 



卜响 sw 喊 



I ⑼辟 

| 分 1 ち WSK 示 

印 HWySSflO-K 在!^.し事す 

也か ㈣ 


ll' ”か财わ ill 昤曝は咖 

f ^ 刪 imrr -卜 ■ 

Wersion M.H.H 

1 ok ] [ 和し i l 〜口 1 


Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 


^ 〇 ^ ipsfln PiintB-r UtiljCy 4 

翁 

尹碎岛■入のご 

EPSON EPSON XX-XXXX 


パージ■ン； 



〇 中 

tt , 


Ml 



3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 

機種ごと印刷ノ v° ターンは異なりますが見方は同じです。 
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HI III 

4 5 

画面に従って操作を進めると、以下のシートが印刷されます。それぞれ、パターンの中から2つのブロックの隙間、 
もしくは重なりが最も少ないノ（ターンの番号を選択してください。 

機種によっては、黒とカラーパターンでそれぞれのシートが印刷されますが、パターンの見方は同じです。 





3 



以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷できないなどのトラブルが発生したときのエラー情報やインク残量の目安が、パソコンの画面で確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 


Mac OS X では fEpson Printer Utility 」 を表示します。 


4 「メンテナンス機能を実行するとき」99ページ 

2 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [ EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてください。 
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EPSON XX-BQffl 01111 四 



EPSON プリンターウインドウ!3機能が無効になっているときは、 [ ドライバーの動作設定]をクリックして [EPSON 
プリンターウインドウ！3を使用する]をチェックしてください。 

Mac OS X の場合 

[EPSON プリンターウインドウ]をクリックしてください。 


❷〇ハ ipsfln Printtr Utility 4 

讀 

: B 6 L 3 ■入のご！^ 


EPSON EPSON XK-XXXX 



3 . プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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弊社では純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 

以上で終了です。 


インクカートリッジの交換 


インクカート U ツジの交換 


インクカートリッジ交換方法は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）※ 

※『操作ガイド』がない機種では『プリンターの画面で見るヘルプ』ご覧ください。 


プリンタードライバーの画面からもインクカートリッジを交換できます（対応機種のみ：機能一覧)。プリンタード 
ライバーの画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」99ページ 
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Window 麄 
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黒だけでモード中とメッセージが表示された 5 (対応機種の 
み：機能一覧） 

カラーインクの残量が限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノクロ印刷ができます。 

ただし、以下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

• ブラックインクの残量が十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 


「黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意できないときの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5日後（ご使用の環境によって異なります）には印刷できなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する」設定になっているときに移行します。 

• MacOSX の場合、ネットワーク接続（対応機種のみ：機能一覧）で本機能を使用するには、 Bonjour で接続して 
ください。他の接続方法では使用できません。 


差 


参考 


Windows の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 


差 


参考 


メンテナンス 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 
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B^SON プリ — ウィンドウ G I EPSON XX-KXXX 

イン功悍 ra を下刚 「■ sstfe イ」中^: 

』イ [[]-:: 咖 5 

トリガを又哄して 
城正品^瞧獅しれ 
[ HS 方法]例泣又 IEW 法を 《 L 5 MS す， 


^燃 r -聊胸咖抓 


『暴0け！? t- ド JTO, S- トリ: r ：? をブラ■: 
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地方法 


][ 


erJWit 
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「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」98ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便〉 \ガキ /封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 




faa 3 
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3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 

4 . 以下の画面が表示されたら、[黒だけで印刷]をクリックします。 
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EPSON プ V ン ター ウィン ド 1 ^3 

於 H メ功界 H を下刚「咖て U 」 中 

[鹿^て却泣、すに行^ Di^M ひて t ノ如 I 

fmsrr - t - ド似一 お早扣イ hj ^ eh ^ l -^ ss . 

ル％嗯 t 




«け 


印 fit 中土 


「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 


以上で終了です。 


EPSON ブリ ンタークインドク!3 


s ラ-イメ咖を下刚「咖て u 」 中 ^I 


-ド 中止 w す> 

atfct . 以下 d « m ： して咖、 


「祖少て■モ-ド JTOS 5 -EDSm 
唭在成疏す汉:扣 . ィこ 

「凰®+でモード j m 沖□印 at n 

jths 

■t5~; J トストル 
■ m ^ U ^ 坩折し w； 


印 W 1 止 


Mac OS X の場合 
「黒だけでモード」への移行 

カラーインクの残量が限界値を下回るとプリンターは自動的に「黒だけでモード」になりますが、パソコンから印刷する 
ときは以下の設定が必要です。 


カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、以下の画面が表示されます。メッセージを確認して[削 
除]をクリックしてください。 
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Ci 曲 m ジ a ブ3 


sjIl? © ル 〇〇 u 

Bi 萃 娜 ジ 1 プ! n 腎プ■」—*]等 d サプ■ベルブぞ 


プリント中 




ut * 1 
tr-mt 


f ■だけで t ■押 j t 相 fflti ない t *. _ t 中止し is . Line ) ssmj プクして Uet 
ブ fifflRlr 丈くだ tv , *_だけ TH - Fj で江肩じ s . CO [ 1_?ご灯でモード j 


SET 


1 . [アップル]-[システム環境設定]-[プリントとスキヤン](または[プリントとファクス])の順にクリック 
します。 

2 プリンタリストから EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター）を選択して、[オプションとサプライ]-[ドラ 
イパ]の順にクリックします。 


ドライバ J サプライのレベル ユ ■ テ nr L ； テイ 

的 ： EPSON KX-XXXX 
柳 ： XXXWtXXX 

丰ュー名； XX_B0ffi_XXJ0Q( 

ドライバ®パージヨン： X.KX 


| ンせル 0*¢ 

3 . [「黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 
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以上で終了です。 

「黒だけでモード」での印刷 

1 . プリンタードライバーの画面を表示します。 

4 「アプリケーションソフトから印刷するとき」98ページ 

2 . 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [八ガキ]など （[XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便〉 V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 


プリン3 
プ LF せ少卜 

ベージ 


EPSON KX-XXKX 


デフオルト殴定 


り T ぺて 


用 tttr イズ： A 4 


LQ X 1^37 r 


m\^ 



じ円迈フチなし 

はみ出し匱 KS : M 





キやンセ^ ■ ゾリント 


3 . 設定が終了したら、印刷を開始します。 
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之 


参考 


「黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、以下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒 
だけで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2以外の設定で印刷するときは、インクカートリツ 
ジを交換してください。 




EKON JH-XXKK U 闼のジヨブ3 


q L ? 〇 染 m ^ 

si 萃 保的 dn プ霣腎プりン亨一刃平けサプ< 31 レベルブ蒽 


プリント中 

カラー JfcfT-1--N-j 中!で t + H&CTSiTll 
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プ filHRir てぐ G&U- け TI-Fj でに W. ¢0 [ | 亂?ご*すでモード』 


€f 


SET 


以上で終了です。 


黒インクが少なくなつたというメッセージが表示されたら 
( Windows のみ）（対応機種のみ：機能一覧） 


印刷中に以下の画面が表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することができます。 
ブラックインクの交換用インクカートリッジをすぐに準備できなくても、印刷を続けられます。 

この画面は以下の条件で表示されます。 

•ブラックインクの残量が少なくなり、かつカラーインクの残量が十分あるとき 
•プリンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品質：[標準]に設定されているとき 


EPSON プ y ンターウイン ドク!3 


免 f 少以奶ま U：, を请用し！:星を!^1贫，ド 

tzm V义 S こと Jtjrj 罩イレ3を i?lW で#在す。 

で™!しま？か7 


CJU 






項目 

説明 

[はい] 

カラーインクで黒を表現して印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示さ 
れます。 
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項目 

説明 

[いいえ] 

ブラックインクで黒を印刷します。印刷を開始するたびに、この画面が表示されます。 

[今後この機能を使用しない] 

以降、この画面を表示せずブラックインクで黒を印刷します。ブラックのインク カー 
卜1」 ッジを交換し、残量が少なくなれば再び表示されます。 


£ 


参考 


•カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインクで印刷した黒とは色味が異なります。また、印刷速度 
も低下します。 


• プリントへッドの品質を維持するため、ブラックインクも消費されます。 


プリンタ _ 内部の清掃 

プリンター内部の清掃は、以下をご覧ください。 

4『操作ガイド』（紙マニュアル）※ 

※『操作ガイド』がない機種では『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 
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付録 


機種別対応機能-覧 


EP -905 F / EP -905 A / EP -805 A / EP -805 AW / EP -805 AR / 

EP -775 A / EP -775 AW 



機能 

EP -905 F 

EP -905 A 

EP -805 シ 

リーズ 

EP -775 シ 

リーズ 



上トレイ 

上トレイ 

上トレイ 



給紙装置 

下トレイ 

手差し給紙 

下トレイ 

手差し給紙 

下トレイ 

手差し給紙 

用紙トレイ 


メモリーカード 

〇 

〇 

〇 

〇 


外部機器接続 

〇 

〇 

〇 

〇 

メカ仕様 

共有ドライブ 

〇 

〇 

〇 

〇 


ディスク印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 


スキャナー 

〇 

〇 

〇 

〇 


才一トドキュメントフィーダー (ADF) 

〇 

〇 

X 

X 


ファクス 

〇 

X 

X 

X 


ネットワーク接続 

〇 

〇 

〇 

〇 


Epson Color 

〇 

〇 

〇 

〇 


静音動作モード 

〇 

〇 

〇 

〇 


両面印刷-自動 

〇 

〇 

〇 

X 


両面印刷-手動 

〇 

〇 

〇 

〇 


色補正 -ICM/ 色補正なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリン ター ド 
ライバー 

こすれ軽減 

〇 

〇 

〇 

〇 

自動電源オフ 

X 

〇 

〇 

〇 


スリープ移行時間 

〇 

〇 

〇 

〇 


自動トレイ切り替え 

〇 

〇 

〇 

X 


双方向印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 


インクカートリッジ交換 

X 

X 

X 

X 


黒だけでモード 

X 

X 

X 

X 


カラーインクで黒を印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 


全自動モード 

X 

X 

〇 

〇 

スキャナード 

オフイスモード 

〇 

〇 

X 

X 

ライバー 

ホ ー ムモ ー ド 

〇 

〇 

〇 

〇 


プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファクス 

ファクス送信 

〇 

X 

X 

X 
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機能 

EP -905 F 

EP -905 A 

EP -805 シ 

リーズ 

EP -775 シ 

リーズ 

マニュアル 

準備ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

〇 

〇 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンターの画面で見るヘルプ 

X 

X 

X 

X 

ネットワークガイド（電子マニュアル） 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Connect ガイド (Web マニュアル） 

〇 

〇 

〇 

〇 


EP -705 A / PX -435 A / PX -405 A / PX -045 A 


機能 

EP -705 A 

PX -435 A 

PX -405 A 

PX -045 A 


給紙装置 

シートフイー 

シートフイー 

シートフイー 

シートフイー 


ダー 

ダー 

ダー 

ダー 


メモリーカード 

〇 

〇 

〇 

X 


外部機器接続 

〇 

X 

X 

X 



〇 

〇 

〇 


メカ仕様 

共有ドライブ 

メモリーカー 

メモリーカー 

メモリーカー 

X 


ドのみ 

ドのみ 

ドのみ 



ディスク印刷 

〇 

X 

X 

X 


スキヤナー 

〇 

〇 

〇 

〇 


才一トドキュメントフィーダー (ADF) 

X 

X 

X 

X 


ファクス 

X 

X 

X 

X 


ネットワーク接続 

X 

〇 

X 

X 


Epson Color 

〇 

X 

X 

X 


静音動作モード 

〇 

〇 

〇 

〇 


両面印刷-自動 

X 

X 

X 

X 


両面印刷-手動 

〇 

〇 

〇 

〇 


色補正 -ICM/ 色補正なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタード 
ライバー 

こすれ軽減 

〇 

X 

X 

X 

自動電源オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 


スリープ移行時間 

〇 

X 

X 

X 


自動トレイ切り替え 

X 

X 

X 

X 


双方向印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 


インクカートリッジ交換 

X 

〇 

〇 

〇 


黒だけでモード 

X 

〇 

〇 

〇 


カラーインクで黒を印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 


全自動モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

スキャナード 

オフイスモード 

X 

X 

X 

X 

ライバー 

ホ ー ムモ ー ド 

〇 

〇 

〇 

〇 


プ□フェッシヨナルモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファクス 

ファクス送信 

X 

X 

X 

X 
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機能 

EP -705 A 

PX -435 A 

PX -405 A 

PX -045 A 

マニュアル 

準備ガイド（紙マニュアル） 

〇 

X 

X 

X 

操作ガイド（紙マニュアル） 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンターの画面で見るヘルプ 

X 

X 

X 

X 

ネットワークガイド（電子マニュアル） 

X 

〇 

X 

X 

Epson Connect ガイド (Web マニュアル） 

X 

〇 

X 

X 


E -830/ E -360 W / E -360 P 


機能 

E -830 

E -360 シ 

リーズ 


給紙装置 

シートフイー 
ダー 

シートフイー 
ダー 


メモリーカード 

〇 

〇 


外部機器接続 

〇 

〇 



〇 

〇 

メカ仕様 

共有ドライブ 

メモリーカー 

ドのみ 

メモリーカー 

ドのみ 


ディスク印刷 

X 

X 


スキヤナー 

X 

X 


才一トドキュメントフィーダー (ADF) 

X 

X 


ファクス 

X 

X 


ネットワーク接続 

X 

X 


Epson Color 

〇 

〇 


静音動作モード 

X 

X 


両面印刷-自動 

X 

X 


両面印刷-手動 

X 

X 


色補正 -ICM/ 色補正なし 

X 

X 

プリンタード 
ライバー 

こすれ軽減 

X 

X 

自動電源オフ 

X 

X 


スリープ移行時間 

X 

X 


自動トレイ切り替え 

X 

X 


双方向印刷 

X 

X 


インクカートリッジ交換 

X 

X 


黒だけでモード 

X 

X 


カラーインクで黒を印刷 

X 

X 


全自動モード 

X 

X 

スキャナード 

オフイスモード 

X 

X 

ライバー 

ホームモード 

X 

X 


プロフェッショナルモード 

X 

X 

ファクス 

ファクス送信 

X 

X 


付録 194 

















































[ットプリンター ユーザーズガイド NPD4787-00 


機能 

E -830 

E -360 シ 

リーズ 

マニュアル 

準備ガイド（紙マニュアル） 

〇 

X 

操作ガイド（紙マニュアル） 

X 

〇 

プリンターの画面で見るヘルプ 

〇 

X 

ネットワークガイド（電子マニュアル） 

X 

X 

Epson Connect ガイド (Web マニュアル） 

X 

X 


機種別対応用紙一覧 

EP-905F/EP-905A/EP-805A/EP-805AW/EP-805AR/ 

EP-775A/EP-775AW 



印刷用紙 

EP -905 F 

EP -905 A 

EP -805 シ 

リーズ 

EP -775 シ 

リーズ 


フォト光沢紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン専用八ガキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォトマツト紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

Velvet Fine Art Paper 

〇 

〇 

〇 

X 

両面上質普通紙 < 再生紙 > 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミニフォトシール 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォトシールフリーカツト 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

〇 

〇 

〇 

〇 

アイロンプリントぺ_パ_ 

〇 

〇 

〇 

〇 

普通紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

〇 

〇 

〇 

〇 

往復八ガキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

封筒 

〇 

〇 

〇 

〇 

ディスク 

〇 

〇 

〇 

〇 




EP-705A/ PX-435A/ PX-405A/ PX-045A 



印刷用紙 

EP -705 A 

PX -435 A 

PX -405 A 

PX -045 A 


フォト光沢紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン専用八ガキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

スーパーファイン紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォトマツト紙 

〇 

〇 

〇 

〇 
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印刷用紙 

EP -705 A 

PX -435 A 

PX -405 A 

PX -045 A 

Velvet Fine Art Paper 

X 

X 

X 

X 

両面上質普通紙 < 再生紙 > 

〇 

〇 

〇 

〇 

ミニフォトシール 

〇 

X 

X 

X 

フォトシールフリーカツト 

〇 

X 

X 

X 

スーノ V °_ ファイン専用ラベルシート 

〇 

〇 

〇 

〇 

アイロンプリントぺ_パ_ 

〇 

X 

X 

X 

普通紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

〇 

X 

X 

X 

往復八ガキ 

〇 

〇 

〇 

〇 

封筒 

〇 

〇 

〇 

〇 

ディスク 

〇 

X 

X 

X 


E -830/ E -360 W / E -360 P 


印刷用紙 

E -830 

E -360 シ 

リーズ 

フォト光沢紙 

X 

X 

ス_ノ V °_ ファイン専用ノ V ガキ 

X 

X 

スーパーファイン紙 

X 

X 

フォトマツト紙 

X 

X 

Velvet Fine Art Paper 

X 

X 

両面上質普通紙 < 再生紙 > 

X 

X 

ミニフォトシール 

〇 

〇 

フォトシールフリーカツト 

〇 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

X 

X 

アイロンプリントぺ_パ_ 

X 

X 

普通紙 

X 

X 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

〇 

〇 

往復八ガキ 

X 

X 

封筒 

X 

X 

ディスク 

X 

X 
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機種別対応ソフトウェアー覧 

EP-905F/EP-905A/EP-805A/EP-805AW/EP-805AR/ 

EP-775A/EP-775AW 



ソフトウェア 

EP -905 F 

EP -905 A 

EP -805 シ 

リーズ 

EP -775 シ 

リーズ 


プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 

〇 

E-Photo 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Print CD 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Print Image Framer Tool 

〇 

〇 

〇 

〇 

E-Web Print 

O 

〇 

〇 

〇 

EPSON Scan 

〇 

〇 

〇 

〇 

読ん deM ココパーソナル 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Event Manager 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファクスドライバー 

〇 

X 

X 

X 

FAX Utility 

〇 

X 

X 

X 

Download Navigator 

〇 

〇 

〇 

〇 




EP-705A/ PX-435A/ PX-405A/ PX-045A 



ソフトウェア 

EP -705 A 

PX -435 A 

PX -405 A 

PX -045 A 


プリンタードライバー 

〇 

〇 

〇 

〇 

E-Photo 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Print CD 

〇 

X 

X 

X 

Epson Print Image Framer Tool 

〇 

X 

X 

X 

E-Web Print 

〇 

〇 

〇 

〇 

EPSON Scan 

〇 

〇 

〇 

〇 

読ん deM ココパーソナル 

〇 

〇 

〇 

〇 

Epson Event Manager 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファクスドライバー 

X 

X 

X 

X 

FAX Utility 

X 

X 

X 

X 

Download Navigator 

〇 

〇 

〇 

〇 
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E -830/ E -360 W / E -360 P 


ソフトウェア 

E -830 

E -360 シ 

リーズ 

プリンタードライバー 

〇 

〇 

E-Photo 

〇 

〇 

Epson Print CD 

X 

X 

Epson Print Image Framer Tool 

〇 

〇 

E-Web Print 

X 

X 

EPSON Scan 

X 

X 

読ん deM ココパーソナル 

X 

X 

Epson Event Manager 

X 

X 

ファクスドライバー 

X 

X 

FAX Utility 

X 

X 

Download Navigator 

〇 

〇 


システム条件 

本製品の対応 0 S は以下の通りです。 

Windows 

Windows 7嶔 、 Windows Vista ※〜 Windows XP ( SP 1 以降 )、 Windows XP Professional x 64 Edition 

※32 ビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OSXvl 0.7. x , Mac OS X vl 0.6. x、Mac OSX vlO .5.8 

なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

， http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 


• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 

• EPSON Scan は 、 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) /Windows 7 (64 bit ) のマルチス 
レッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用できません。詳しくはアプリケーションソフ 
卜のメーカーへお問い合わせください。 

• EPSON Scan は 、 Mac OS X のファストユーザスイッチ機能には対応していません。ファストユーザスイッチ機能 
はオフにしてください。 

• Mac 0 SX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 


付録 


• Mac 0 SX のポリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 
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商標/著作権 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• MacOS、OS X 、 Bonjour 、 ColorSync 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc ■の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

• libtiff 

Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler 
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc . 


Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee , provided that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation , and ( ii ) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any 
advertising or publicity relating to the software without the specific , prior written permission of Sam Leffler and Silicon 
Graphics . 

THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE . 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND , OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA 
OR PROFITS , WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE . 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有しています。 

PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧ください。 
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著作権 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


マニュアル 


マニュアルの種類と内容 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

操作ガイド（紙マニュアル） 

コピーや写真の印刷など、プリンター本体での使い方全般を説明しています。 

プリンターの画面で見るヘルプ（対応 
機種のみ：機能一覧） 

プリンター本体の使用方法全般と困ったときのトラブル対処方法を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

本ガイドです。 

パソコンからの使い方を説明しています。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル）（対応機種のみ：機能一覧） 

プリンターをネットワークで使用するときの設定やトラブルを説明しています。 

Epson Connect ガイド（電子マニユア 

Epson Connect を使用するときの設定や使い方を説明しています。ご使用の前に、パ 

ル）（対応機種のみ：機能一覧） 

ソコンがインターネットに接続していることを確認してください。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライノ（一の使い方や便利な機能を説明しています。 

スキャナードライバーヘルプ（対応機 
種のみ：機能一覧） 

スキャナードライバーの使い方や便利な機能を説明しています。 

ファクスドライバーヘルプ（対応機種 
のみ：機能一覧） 

ファクスドライバーの使い方を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


対象機種 


• EP -905 F 

• EP -905 A 

• EP -805 A / EP -805 AW / EP -805 AR (マニュアル内ではシリーズで記載) 

• EP -775 A / EP -775 AW (マニュアル内ではシリーズで記載） 

• EP -705 A 

• PX -435 A 

• PX -405 A 
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• PX-045A 


• E-830 


• E-360W/E-360P (マニュアル内ではシリーズで記載） 

本ガイドは上記機種の共通マニュアルです。お使いのプリンターの仕様によっては、記載の一部が該当しないことがあり 
ますがご了承ください。 

4 「機種別対応機能一覧」192ページ 
4 「機種別対応用紙一覧」195ページ 
+ 「機種別対応ソフトウェアー覧」197ページ 


マニュアルの使い方 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows; 

• Safari 1_3 以上 (Mac OS X) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 


• JavaScript 


• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは、 Windows Internet Explorer 8.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのへルプなどをご覧ください。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 
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文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

⑦ 重要 

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱い 
をすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

f 参考 

補足情報や参考情報を記載しています。 

© 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 


参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドでは、 EP -905 F の画面を使用して説明しています。 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 


• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl0.7.x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「アンインス!ル（削除)」129ページ 


ご注意 

•本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 
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表記 


Windows 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac 


本書では、 MacOSXLion を 「Mac OS X vl 0.7. x 」 と表記しています 0 


( C ) 2012 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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